
Відеобалун (коМПлект із 2 шт.)

GD-AC-VB01

Код товару: GD-AC-VB01

Код EAN: 4260573061228

Тип: HD-TVI, мідний кабель - Передача - Апаратне 
забезпечення

Наша лінійка продуктів ESSENTIAL розроблена 
для забезпечення високої якості роботи, маючи 
базові характеристики та вражаючі функції, що 
робить її ідеальною для невеликих застосувань.

ESSENTIAL

###
icon_

● Не потребує додаткового джерела живлення
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Відеобалун (коМПлект із 2 шт.)

GD-AC-VB01

Технічні характеристики

Відео

Пропускна здатність : постійний струм ~ 60 МГц

Загальні

Макс. відстань : до 200 м

Екологічні

Робоча температура: -25 °C ~ +70 °C

Механічні

Розміри: 52 × 20 × 15 мм (2,05 × 0,79 × 0,59 дюйма)

Вага: 16 г (0,035 фунта)

Підходить для таких виробів:

GD-CT-AC2105B 2 МП коробчата HD-TVI-камера

GD-CT-AC2113E 2-МП HD-TVI-камера типу «турель», 2,8 мм

GD-CT-AP2117E 2-МП HD-TVI-камера типу «турель», 2,8 мм

GD-CT-AP5837T 5-МП циліндрична HD-TVI-камера, 2,8–12 мм

GD-CT-BC2116T 2-МП кульова HD-TVI-камера 3,6 мм
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