
Suporte de montagem na parede NEMA4X

GD-BR-AMW01AC

Código do artigo: GD-BR-AMW01AC

CÓDIGO EAN: 4260573065462

Tipo: Caixa de cúpula e suportes - Caixa e suporte - 
Acessórios

ALL

Especificações GD-BR-AMW01AC

Aprovações

Índice de proteção: NEMA 4X (NEMA 250-2018)

Mecânico

Material : Liga de alumínio

Cor: Branca

Dimensões: 120 x 184 x 240 mm (4,7 x 7,2 x 9,4 polegadas)

Peso: 650 g (1.43 lb)

Acessórios 

GD-BR-AMC01 GD-BR-AML03

NEMA 4X – Norma de Proteção para Ambientes Exigentes

A NEMA 4X é uma norma de proteção definida pela Associação Nacional dos Fabricantes de Equipamento Elétrico dos EUA 
(American National Electrical Manufacturers Association), que especifica os requisitos para invólucros que albergam equipamentos 
elétricos. Em comparação com a NEMA 4, a NEMA 4X oferece, adicionalmente, resistência à corrosão — uma vantagem crítica em 
túneis, parques de estacionamento, zonas costeiras, instalações industriais com exposição a produtos químicos e em qualquer local 
sujeito a limpezas regulares sob alta pressão. A norma abrange a proteção contra chuva, neve, poeira, corrosão e contacto 
acidental com componentes elétricos sob tensão. Quando combinadas com as classificações IP66/IP67, as câmaras com 
classificação NEMA 4X oferecem o mais elevado nível de proteção para uma instalação permanente no exterior, mesmo nas 
condições mais rigorosas.

Serve para os seguintes produtos:

GD-CI-BT4537VH Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,8~12 mm
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