2 MP IP Kamera
GD-CI-AC2627V GRUNDIG
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Kategoriler: Sabit Domelar - IP - Kamera
Uriin Kodu:: GD-CI-AC2627V
EAN CODE: 4260573060061

GRUNDIG

ESSENTIAL

ESSENTIAL Uriin serisi, daha kiigiik uygulamalar igin
ideal olan yiksek performans ve temel 6zellikler

sunar.
One Cikanlar
Akilli Telefon Uygulamasi
Mobil uygulama, operatorlerin video
sistemlerini istedikleri zaman uzaktan etkili bir
sekilde kontrol etmelerini ve yonetmelerini
kolaylastirmak igin gelistirildi. Canli gorinti
gorintilemeye, kayitl video verilerinin
oynatilmasina ve uzaktan bildirimlerin
alinmasina olanak tanir.
Ozellikler
e Full HD 1080P gergek zamanh video akigh 2 Megapiksel IP e Varifokal Lens: f=2.8-12 mm
Kamera
e 3 Aksli Yalpa Cemberi, 2 sekilde montaj: Duvar/Tavan e 0 Lux: Dahili IR Led iliminatér ile 30m mesafeye kadar
gorilebilir
o H.264 ve MJPEG sikistirma modlari e Cift Power Destekler PoE/DC12V
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2 MP IP Kamera

GD-CI-AC2627V

GRUNDIG

Teknik veriler GD-CI-AC2627V

Kamera
Gorintl sensori:
Video Cozlinarlugu:
Renk Duyarhhgi:
Duyarlilik S/B:
Dektansor Hizi:
Yavas Cekim:

Lensler
Lens Odak Uzunlugu:
F-degeri (1sik hassasiyeti):
Lens Montaji:

Aydinlatici
Maks. Ir mesafe:
Dalga Boyu:

Video
Renkli/S&B:

Genis Dinamik Aralik (WDR):

Gorintl Gelistirme:

Gorlntd ayarlar:

Gundiz / Gece Anahtart:
Cergeve Orani
1. Akis:

2. Akis:

Ag
Fonksiyonlar:

Gorinta Sikistirmasi:

ilgi bolgesi:
H.264 kod profili:
Bit Orani:

SD Hafiza:

Ag Protokoli:

Siber giivenlik:

Baglantilari
Video Cikislari:
Network Arabirimi:
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1/2.8" progressive Scan CMOS
1920 x 1080

0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)

O Lux LED IR on

1/3 ~ 1/100,000 sec

destek

2.8~ 12 mm
F1.4
@14

30 m kadar
850 nm

Acik/Kapali/Otomatik, kaldirilabilir IR kesme filtresi (ICR)
120 dB
BLC, 3D DNR

Doygunluk, Parlakhk, Kontrast, Keskinlik ayarlari istemci yazilimi veya web tarayicisi lizerinden
ayarlanabilir

otomatik, zamanlanmis destekler

50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)

50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240)
60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240)

Tek tus reset, titresim 6nleme, kalp atisi, ayna, sifre korumasi, gizlilik maskesi, filigran, IP adres
filtresi

Main stream: H.264 , H.264+
Sub stream: H.264, MJPEG

1 sabit bolge destekler

Baseline Profile / Main Profile

32Kbps ~ 8Mbps

Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP,
802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

3 kullanici yonetimi diizeyi: yonetici, operator, kullanici, Parola Korumasi igin AES Sifreleme,
Karmasik Parola, HTTPS (SSL) Oturum A¢ma Kimlik Dogrulamasi, 802.1X kimlik dogrulamasi (EAP-
MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF igin 6zet kimlik dogrulama, TLS 1.0, TLS 1.1,
Brute Force Delay Protection, Secure Boot by software checkk

1 CVBS (1Vpp), BNC
1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
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2 MP IP Kamera

GD-CI-AC2627V

Akilli islevler
Saldiri Algilama:
Olay Kaynagi:

Onaylar
Koruma oylamasi:
Diizenleme:
Standart:

Cevre
isletme Sicaklig::
Nem:

Elektriksel
Besleme voltaji:
Gug tuketimi:

Mekanik
Monte:
Olgiitleri:
Agirlik:

Aksesuarlar

Motion Detection
Video sabotaj, ag baglantisi kesildi, IP adresi ¢akisti, HDD dolu, HDD hatasi

IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
% 95 daha az, yogusmasiz

12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Max. 5.5 W

Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, dondirme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
? 141 x 99,9 mm (@ 5,6 x 3,9 inch)
800 g (1.76 Ib.)

GD-BR-AMPO08

Boyutlar

GD-CW-FINDER GD-SW-SCMS GD-BR-AJX01
< 1\6
GD-BR-AMWO04 GD-BR-AWJO1
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