4 MP IP Kamera
GD-CI-AP4617C GRUNDIG
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Kategorie: Krabice / krychle - IP - Kamera
Cislo polozky: GD-CI-AP4617C
EAN kod: 4260573061525

PROFESSIONAL

— Produktova fada PROFESSIONAL komplexné
pokryva moderni videosystémy a nabizi vSestranna
feSeni pro rlizné oblasti pouZiti.

Zvyrazneni

H.265pro+

H.265pro+ je zaloZeno na standardnim formatu
H.265 H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). S
+o H.265pro+ se kvalita videa blizi kvalité
H.265/HEVC, ale diky klicovym technologiim
sniZzuje pozadovanou Sitku prenosového pasma
a kapacitu ulozisté.

Funkce

® 4 megapixelova IP kamera se streamovanim videa v e Objektiv: f = 2.8 mm, 98° Horizontalni dhel
realném &ase (25 sn./s.)

® H.265/H.265 +, H.264 / H.264 + & MJPEG kompresni ® Triosy zavésny drzak pro montdz na zed'i na strop
rezimy

e 0 Lux: Integrovany LED IR pfisvit s dosvitem az na e Vestavéné zruSeni ozvény mikrofonu / reproduktoru
vzdélenost 10 metrd

e Podpora dudlniho napajeni PoE / DC12V e Vestavény PIR senzor
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Technické specifikace GD-CI-AP4617C

Kamera
Snimaci Cip:
RozliSeni videa:
Citlivost barevné:
Citlivost ¢ernobile:
Rychlost zavérky:
Pomala zavérka:
Vyvazeni bilé:
Objektiv
Objektiv :
Iris F-Cislo:
Upevnéni objektivu:
Zorné pole:

IR prisvit

Vzdalenost IR pfisvitu:

Vinova délka IR:
Video

Barevné / CB:

WDR:

Vylepseni obrazu:

Nastaveni obrazu:

Pfepinac den / noc:
Audio
Audio komprese:

Audio datovy tok:

Filtrovani Sumu prostredi:

Obecné

Uhel PIR:

Dosah snimace PIR:
Sit

UZivatelé:

Pocet klientd:

Funkce:
Video komprese:
Oblast zajmu:

Komprese H.264:
Datovy tok:

Skélovatelné kédovani videa:

SD karta:
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1/3" PS CMOS

2688 x 1520

0,01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
0 Lux LED IR zapnuto

1/3 ~ 1/100, 000 s

Podporuje

Ruc¢né, AWB1, AWB2, Uzaméeny WB, Zativka, Zarovka, Teplé svétlo, Pfirozené svétlo

2.8 mm

F1.6

M12

98° (vodorovné), 55° (vertical), 114° (diagonal)

AZz10m
850 nm

Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
120 dB
BLC, 3D DNR, HLC

ReZim otaceni, sytost, jas, kontrast, ostrost a vyvazeni bilé nastavitelné klientskym softwarem
nebo webovym prohlizecem

Podpora automaticky, dle planu, dne, noci, spusténa alarmem

G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/Mpix2L2/PCM
64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(Mpix2L2)

Ano

90° (H), 80° (V)
10 m

3 Urovné: Spravce, Operator a UZivatel
A7 32 soucasné

reset jednim tlacitkem, anti-blikani, srdecni tep, zrcadlo, ochrana heslem, maska ochrany
osobnich udajud, vodoznak, filtr IP adres

Hlavni stream:H.264, H.264+, H.265, H.265+
Dil¢i stream: H.264, H.265, MJPEG
Treti stream: H.264, H.265

1 pevna oblast pro hlavni a dilci stream

Hlavni profil / Vysoky profil

256 kb/s az 16 Mb/s

Podporovéno

Micro SD/SDHC/SDXC karta s ANR (az 128GB), NAS (Podpora NFS, SMB/CIFS)

grundig-security.com




4 MP IP Kamera

GD-CI-AP4617C

Sit
Webovy prohlizec:

Snimkova frekvence:

Sitové protokoly:

Kyberneticka bezpecénost:

Tlacitko reset:

Rozhrani pro pfipojeni
Mikrofon a reproduktor:
Sitové rozhrani:

Inteligentni funkce
Detekce pohybu:

Detekce naruseni:
K¥izeni car:
Detekce obliceje:

Ochrana proti neopravnéné
manipulaci:

Zdroj udalosti:

Certifikace
Certifikace:
Standardy:

Prostredi instalace
Provozni teplota:
Vlhkost vzduchu:

Napajeni / Spotieba
Napajeci napéti:
Spotfeba energie:

Mechanické udaje
Material:
Montdz:
Rozméry:

Hmotnost:

Rozmery

GRUNDIG

MS Internet Explorer 8.0+, Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44, Apple Safari 8.0+

Hlavni Stream: 50 Hz: 25 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080)
60 Hz: 30 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080)

Sub Stream: 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)

3. Stream: 50 Hz: 25 fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288)
60 Hz: 30 fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240)

TCP/IP,IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP,
IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP

3 Urovné spravy uzivatell: spravce, operator, uzivatel, Sifrovani AES pro ochranu hesla,
komplikované heslo, ovérovani prihlaseni HTTPS (SSL), zakladni a ovérovaci ovérovani pro HTTP
/ HTTPS, ovéfovani 802.1X, (EAP-LEAP), ovéfovani 802.1X (EAP-TLS), ovéfovani 802.1X (EAP-
MD5), vodoznak, filtr IP adres, ovérovani WSSE a digest pro ONVIF, protokol bezpecnostniho
auditu, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 s aktualizovanymi Sifrovacimi
sadami vcetné Sifrovani AES 256., Brute Force Delay Protection, podepsany firmware, Secure
Boot pomoci kontroly softwaru

Ano

Vestavéné
1x 10, 100 Zakladna T, TX PoE+ (RJ-45)

Vypnuto, Zapnuto (Normalni), Expertni rezim: 8 uzivatelem definovanych obdélnikovych zén,
podle planu

Vstup a lelkovani v predem definované virtualni oblasti

Protinat preddefinovanou virtudlni ¢aru

Na obrazku se objevi lidska tvar a spusti se metoda propojeni

Zména a rozostreni scény

PIR, manipulace s videem, odpojena sit, konflikt IP adresa, HDD full, chyba HDD, nelegalni
prihlaseni, detekce pohybu

Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilni
ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI

-10°C~ 50 °C(-14 °F ~ 122 °F)

méné nez 95%, nekondenzujici

12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Max. 7 W

Robustni plast

Otaceni: 0° az 360°, naklon: 0° az 90°, rotace: 0° az 360°, nastaveni o 3 osach
33 x66 x 103mm (1,3 x 2,6 x 4,1 inch)

128 g

14.02.2024, Udaje se moho

énit bez predchoziho upozornéni.
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Zaruka

Vsechny fotoaparaty v produktovych rfadach ,SMART”, ,PRO“ a ,,PREMIUM“ maji prodlouzenou zaruéni dobu ve vysi 5 let na
elektronické ¢asti, mechanické opotfebeni pohyblivych ¢asti neni zahrnuto. Vezméte prosim na védomi nase vSeobecné dodaci
podminky.
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