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Upis Ld;SR @57 SSS K10

Kategorie: Kompaktni - IP - Kamera
Cislo polozky: GD-CI-AT4537TH
EAN kod: 4260573064427

Produktovd fada PREMIUM nabizi vSestranna feseni
s jedinecnymi a jedinec¢nymi vlastnostmi.

= A

Ultra nizké svétlo

Tento fotoaparat, navrzeny pro bezkonkurencni
_G_ vykon v prostiedi se slabym osvétlenim,

~ bsahuje pokrocilé zpracovani obrazu a
vysokokapacitni obrazovy snimag, ktery
zajistuje vyjimecnou kvalitu obrazu i v
podminkdch s velmi slabym osvétlenim.

Klasifikace objektu

- . Tato technologie vyuZiva vysoce pokrocily
@ B, algoritmus hlubokého uceni, ktery dokaze
:EE}: @ rozpoznat, zda byl poplach spustén ¢lovékem,
vozidlem nebo néjakym jinym predmétem.

Funkce

H.265pro+

H.265pro+ je zaloZeno na standardnim formatu
H.265 H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). S
+n H.265pro+ se kvalita videa blizi kvalité
H.265/HEVC, ale diky klicovym technologiim

sniZzuje pozadovanou Sitku prenosového pasma
a kapacitu ulozisté.

® 4 megapixelovd IP kamera se streamovdanim videa v
realném cCase (25 sn./s.)

o Motoricky varifokalni objektiv: f =2.8 - 12 mm

® Vestavéné analytické funkce: detekce prekroceni ¢ary,
praniku, vstupu do regionu, vystupu z regionu, odstranéni
objektu, zanechand zavazadla, zména obliceje a scény

e Triosy zavésny drzak pro montaz na zed'i na strop

® Integrace cloudového ulozisté tretich stran (Dropbox /
Google Drive / Microsoft OneDrive)

14.02.2024, Udaje se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.

Stranka 1z 5

Deep Learning Analyza lidi a vozidel: Samoucici klasifikace
lidi a vozidel zlepsuje nezadouci filtrovani alarma

H.265 / H.265 +, H.264 / H.264 + & MIPEG kompresni
rezimy

Obousmérna podpora zvuku

0 Lux: Integrovany LED IR pfisvit s dosvitem az na
vzdalenost 60 metrd
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Technické specifikace GD-CI-AT4537TH

Kamera
Snimaci Cip:
Rozliseni videa:
Citlivost barevné:
Citlivost ¢ernobile:
Rychlost zavérky:
Pomala zavérka:
Vyvazeni bilé:
Objektiv
Objektiv :

Iris F-Cislo:

Typ pohonu objektivu:

Zorné pole:

IR prisvit

Vzdalenost IR pfisvitu:

Video
Barevné / CB:
WDR:
VylepSeni obrazu:

Nastaveni obrazu:

Prepinac den / noc:
Audio

Audio komprese:

Audio datovy tok:

Filtrovani Sumu prostredi:

Obecné

Prislusenstvi v cené:
Sit

Funkce:

Video komprese:

Oblast zajmu:
Komprese H.264:
Datovy tok:

Skélovatelné kédovani videa:

SD karta:
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1/1.8" PS CMOS

2688 x 1520

0,0014 Lux @ F1,2 (AGC ON)
0 Lux LED IR zapnuto

1/3 ~ 1/100, 000 s
Podporuje

Ruc¢né, AWB1, AWB2, Uzaméeny WB, Zativka, Zarovka, Teplé svétlo, Pfirozené svétlo

2,8 ~ 12 mm motoricky varifokalni objektiv

F1.2

P-Clona

107° ~ 40° (vodorovné), 56° ~ 22° (svisle), 130° ~ 46° (Uhlopticné)

AZ60 m

Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
140 dB
BLC, 3D DNR, HLC

ReZim otaceni, sytost, jas, kontrast, ostrost a vyvazeni bilé nastavitelné klientskym softwarem
nebo webovym prohlizecem

G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC

64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps
(AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)

Ano
Spojovaci skrifka

One-key reset, anti-flicker, four streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask,
IP-address filter, rotate, flash log, balance white, pixel counter

Hlavni stream:H.264, H.264+, H.265, H.265+
Dilci stream: H.264, H.265, MJPEG

Treti stream: H.264, H.265

4 stream: H.264, H.265, MJPEG

Zakladni profil / Hlavni profil / Vysoky profil

32Kbps ~ 8Mbps

Podporovéano

Micro SD/SDHC/SDXC karta s ANR (az 256 GB), NAS (Podpora NFS, SMB/CIFS)
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Sit
Snimkova frekvence:

Sitové protokoly:

Kyberneticka bezpecnost:

Streamovani:

Rozhrani pro pfipojeni
Audio vstup / vystup:

Vstup / vystup alarmu:

Sitové rozhrani:

Sériové rozhrani:
Inteligentni funkce

Detekce naruseni:

K¥iZeni ¢ar:
Vstup do regionu:

Opusténi oblasti:

Zanechané zavazadlo:

Fldkat se:
Odstranéni objektu:

Detekce obliceje:

Ochrana proti neopravnéné

manipulaci:

Zdroj udalosti:

Akce po udalosti:

Certifikace
Stupen ochrany:
Certifikace:

Standardy:
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énit bez predchoziho upozornéni. Stranka3z5

Hlavni Stream: 50 Hz: 25 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
60 Hz: 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Sub Stream: 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360)
60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360)
3. Stream: 50 Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
60 Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
4. Stream: 50 Hz: 10 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
60 Hz: 10 fps: (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP,
802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP, SLS/TLS

3 Urovné spravy uZivatel(: spravce, operator, uzivatel, Sifrovani AES pro ochranu hesla,
komplikované heslo, ovérovani prihlaseni HTTPS (SSL), zakladni a ovérovaci ovérovani pro HTTP
/ HTTPS, ovérovani 802.1X, (EAP-LEAP), ovérovani 802.1X (EAP-TLS), ovérovani 802.1X (EAP-
MD5), vodoznak, filtr adres IP, ovéfovani WSSE a digest pro ONVIF, RTP / RTSP pres HTTPS,
nastaveni ¢asového limitu kontroly, protokol bezpecnostniho auditu, SNMP V2, SNMP V3, TLS
1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 s aktualizovanymi Sifrovacimi sadami véetné Sifrovani AES 256.,
Centralizovana sprava certifikatd, Brute Force Delay Protection, Podepsany firmware,
Zabezpecené spusténi pomoci kontroly softwaru, Zabezpecené spusténi pomoci kontroly
hardwaru

Ctyri proudy
* za urcitych nastaveni je podporovan Ctvrty a treti streami

1 kanal audio vstup a 1 kandl audio vystup

3 vstupy, 3 vystupy (az 24 VDC 1 A nebo 24 VAC 1A)
1x 10, 100 Zakladna T, TX PoE+ (RJ-45)

1x RS-485

Vstup a lelkovani v predem definované virtualni oblasti, az 4 preddefinované virtudalni oblasti
podporované

Protinat preddefinovanou virtualni ¢aru, az 4 podporované preddefinované virtudlni linky
Zadani predem definované virtualni oblasti z vnéjsiho mista

Ukonceni z preddefinované virtudlni oblasti

Predméty, které zbyly v predem definované oblasti, jako jsou zavazadla, penézenka,
nebezpecné materidly

Lidé zlstavaji v predem definované oblasti déle, neZ je prednastavena doba

Objekty zmizelé z preddefinované oblasti, naptiklad vystavené exponaty

Na obrdazku se objevi lidska tvar a spusti se metoda propojeni

Zména a rozostreni scény

Manipulace s videem, odpojeni od sité, konflikt IP adres, plny HDD, chyba HDD, nelegalni
pfihlaseni, detekce pohybu, vstup alarmu, prekroceni ¢ary, naruseni, klasifikace cile ¢lovéka a
vozidla

Odeslat e-mail, spustit vystup alarmu, upozornit sledovani C-WERK, nahrat na FTP/NAS, spustit
nahravani SD karty a/nebo zachytit snimek.

IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilni
ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK
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Prostredi instalace

Provozni teplota:
Vlhkost vzduchu:
Napajeni / Spotieba
Prepétova ochrana:
Power Pass Through:
Power Pass Through:
Napdjeci napéti:
Spotreba energie:
Mechanické udaje
Montdz:
Rozméry:
Hmotnost:
Baleni
Rozméry baleni:
Hmotnost baleni:
Jednotka baleni:

Rozméry velkoobjemového
baleni:

Hmotnost hromadného baleni:

GRUNDIG

-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
méné nez 95%, nekondenzujici

TVS 2000V Ochrana proti blesku, pfepétova ochrana a prechodova ochrana napéti
12 VDC, 100 mA max.

12 VDC, 100 mA max.

12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3at)

Max. 15 W

Otaceni: 0° az 360°, naklon: 0° az 90°, rotace: 0° az 360°, nastaveni o 3 osach
@ 105 x 340 mm (@ 4,1 x 13,4 inch)
1350 g

385 x 190 x 180 mm (15,2 x 7,5 x 7,1 inch)
2300 g (5,1 lbs)

9

590 x 560 x 410 mm (23,2 x 22 x 16,1 inch)

23000 g (50,7 Ibs)

Prislusenstvi
GD-BR-AMCO1 GD-BR-AMLO3
Rozmery
340

%

14.02.2024, Udaje se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.
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Zaruka

Vsechny fotoaparaty v produktovych radach ,,SMART“, ,,PRO“ a ,,PREMIUM“ maji prodlouzenou zarucni dobu ve vysi 5 let na
elektronické ¢asti, mechanické opotiebeni pohyblivych ¢asti neni zahrnuto. Vezméte prosim na védomi nase vSeobecné dodaci
podminky.
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