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Kategoriler: Bullet - IP - Kamera
e — Uriin Kodu:: GD-CI-AT4637T
EAN CODE: 4260573062393

PREMIUM Urlin grubu benzersiz ve benzersiz
ozelliklere sahip ¢ok yonli ¢6ziimler sunar.

One Cikanlar

Ultra Diisiik Isik H.265pro+
. Dislk i1sikh ortamlarda benzersiz performans H.265pro+, H.265/Yliksek Verimli Video
_‘e’_ icin tasarlanan bu kamera, gelismis goriintu H.265 Kodlama (HEVC) standart formatini temel alir.
ANA isleme ve yiiksek kapasiteli gériintii sensériinii +i H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye
bir araya getirerek ultra disuk 1sik kosullarinda yakindir ancak temel teknolojiler nedeniyle
bile olaganilstl gorinti kalitesi saglar. gerekli iletim bant genisligini ve depolama

kapasitesini azaltir.

Ozellikler

® H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MIPEG sikistirma modlari e Dahili analitik fonksiyon: Hat gecisi, izinsiz giris, bolge girisi,
bolge cikisi, nesne kaldirma, sahibsiz bagaj, yliz ve sahne
degisimi dahil

® Bir kameradan gesitli video streamler kayit ve goriintiileme
icin kullanilabilir. Buradaki faydalar, 6rnegin, veri oraninin
coklu-gorintili ekranlarla Gnemli 6lctide daha disiik
tutulmasini saglar.
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4 MP IP Kamera

GD-CI-AT4637T

GRUNDIG

Teknik veriler GD-CI-AT4637T

Kamera
Gorintl sensori:
Video Cozlinarlugu:
Renk Duyarhhgi:
Duyarlilik S/B:
Dektansor Hizi:
Yavas Cekim:

Beyaz Dengesi:

Lensler
Lens Odak Uzunlugu:
F-degeri (1stk hassasiyeti):
Lens Suirme tipi:
Goris alant:

Aydinlatici
Maks. Ir mesafe:

Video
Renkli/S&B:

Genis Dinamik Aralik (WDR):

Goriuntl Gelistirme:

Gorintd ayarlari:

Glindiiz / Gece Anahtart:
Cergeve Orani
1. Akis:

2. Akis:
3. Akis:
4. Akis:
5. Akis:

6. Akis:

Ag
Fonksiyonlar:

Goriinta Sikistirmasi:

ilgi bolgesi:
H.264 kod profili:
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1/1.8" progressive Scan CMOS
2560 x 1440

0,002 Lux @ F1.2 (AGC ON)

O Lux LED IR on

1~1/100,000 sec

destek

Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural
light

2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik

F1.2

P-Iris

109,2° ~ 38,9° (yatay), 54,2° ~ 21,9° (vertical), 114,5° ~ 82,4° (capraz)

50 m kadar

Acik/Kapali/Otomatik, kaldirilabilir IR kesme filtresi (ICR)

140 dB

BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC

Dondirme Modu, Doygunluk, Parlaklik, Kontrast, Keskinlik ayarlari istemci yazilimi veya web
tarayicisi Uzerinden ayarlanabilir

otomatik, zamanlanmis, glindiiz, gece, alarm girisinden tetiklenenleri destekler

50 Hz: 25 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)

60 Hz: 30 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)

50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480)

60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480)

50 Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480)
60 Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480)
50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480)

60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480)

50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480)

60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480)

50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480)
60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480)
*) Listelenen g¢ozlinurlikler yalnizca segilebilir seceneklerdir. Bu, tim akislarin ayni anda
maksimum ¢ozinUrlikte calisabilecegi anlamina gelmez.

Tek tus reset, titresim dnleme, 5+5 akis, kalp atisi, ayna, sifre korumasi, gizlilik maskesi, filigran,
IP adres filtresi

Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Sub-Stream: H.264, H.265, MIPEG
Third Stream: H.264, H.265, MJPEG

Her bir akis icin dort sabit bolge ve dinamik yiiz izleme destegi
Baseline Profile / Main Profile / High Profile
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4 MP IP Kamera

GD-CI-AT4637T

Ag
Bit Orani:

Scalable Video Coding (SVC):

SD Hafiza:
Ag Protokol:

Siber giivenlik:

Akis:
Baglantilari
Video Cikislari:
Alarm Giris/Cikis:
Network Arabirimi:
Akill islevler
Saldiri Algilama:
Cizgi gegisi:
Bolgeye Giris:
Bolgeden Cikis:
Sahipsiz Baga;j:
Nesne Kaybolma:
Nesne Sayimi:
Yiz Tanima:
Sabotaj Korumasi:

Olay Kaynagi:

Onaylar
Koruma oylamasi:
Diizenleme:
Standart:

Cevre
isletme Sicaklig::
Nem:

Elektriksel

Dalgalanma Korumasi:

Besleme voltaji:

Gug tuketimi:
Mekanik

Monte:

Olcutleri:

Agirlik:
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32Kbps ~ 16Mbps
destekler
Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP,
IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS

3 kullanici yonetimi diizeyi: yonetici, operator, kullanici, Parola Korumasi icin AES Sifreleme,
Karmasik Parola, HTTPS (SSL) Oturum A¢ma Kimlik Dogrulamasi, HTTP / HTTPS icin temel ve 6zet
kimlik dogrulama, 802.1X kimlik dogrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik dogrulama (EAP-TLS),
802.1X kimlik dogrulamasi (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF igin 6zet kimlik
dogrulama, HTTPS lzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman asimi ayarlari, Glivenlik denetim
gunltgi, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 sifrelemeyi iceren glincellenmis sifre
paketleri ile TLS 1.2., Merkezi Sertifika Yonetimi, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware,
Software check ile Secure Boot, Secure Boot by Hardware check

Bes akis ve bes 6zel akis

1 CVBS 1 Vpp (BNC) ve 1 test monitor gikisi
2 giris, 2 cikis (24 VDC 1 A'e kadar veya 110 VAC 500mA )
1x 10/100/1000Mbps RJ-45

On tanimli sanal bir bélgeye girin ve oyalanin, 6n tanimli 4 sanal bdlgeye kadar destekler
On tanimli sanal hat gecme,4'e kadar sanal hat destekler

Dis ortamdan 6n taniml bir sanal bolge giriniz

On tanimli sanal bélgeden cikig

Bagaj, canta, tehlikeli malzemeler gibi 6nceden tanimlanmis bolgelerde kalan nesneler
Onceden tanimli olan bélgeden alinan alinan nesneler

Giris ve Cikis nesne sayisi hesaplanir ve gercek zamanh ekranda gosterilir

Sahnedeki insan yiizi tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir.

Sahne degisikligi ve bulaniklastirma

Video sabotaj, ag baglantisi kesildi, IP adresi ¢akisti, HDD dolu, HDD hatasi, yetkisiz oturum
acma, hareket algilama

IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
% 95 daha az, yogusmasiz

TVS 2000V Yildirim Korumasi, Dalgalanma Korumasi ve Gerilim Gegici Korumasi
12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)
Max. 13 W

Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 90°, dondirme: 0° to 355°, 3-Axis Ayarlama
@ 145 x 350 mm (@ 5,7 x 13,7 inch)
2450 g (5.401b)
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Aksesuarlar

8. Western Digital..
- . WD Purple QD101

nllvgé I 128GB

w e

GD-CW-VIEWER GD-CW-FINDER GD-SW-SCMS GD-HW-SD-128GB

S. Western Digital.s
WD Purple QD101

“)]If(::’ol 256GB
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GD-HW-SD-256GB GD-BR-AMCO1 GD-BR-AMLO3
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Garanti

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” iirlin serilerindeki tim kameralarin uzatilmis garanti siresi vardir. Elektronik parcalarda 5 yil,
hareketli pargalarda mekanik asinma ve yipranma dahil degildir. Litfen dikkat edin genel teslimat sartlari ve kosullari.
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