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Upis Ld;SR @57 SSS K10

Kategorie: Pevna kupole - IP - Kamera
Cislo polozky: GD-CI-AT4637VH
EAN kod: 4260573061563

Produktovd fada PREMIUM nabizi vSestranna feseni
s jedinecnymi a jedinec¢nymi vlastnostmi.

= A

Ultra nizké svétlo

H.265pro+

\ Tento fotoaparat, navrzeny pro bezkonkurencni H.265pro+ je zaloZeno na standardnim formatu
_G_ vykon v prostiedi se slabym osvétlenim, H.265 | H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). S
AA bsahuje pokroilé zpracovéani obrazu a +i H.265pro+ se kvalita videa blizi kvalité
vysokokapacitni obrazovy snimag, ktery H.265/HEVC, ale diky klicovym technologiim
zajistuje vyjimecnou kvalitu obrazu i v sniZzuje pozadovanou Sitku prenosového pasma
podminkach s velmi slabym osvétlenim. a kapacitu ulozisté.
Funkce
e Zvukova komunikace a alarmovy vstup / vystup ® H.265/H.265 +, H.264 / H.264 + & MJPEG kompresni
rezimy
o Vestavéné analytické funkce: detekce prekroceni Cary, ® Pro zdznam a zobrazeni Ize pouZit rlizné streamy z jedné
praniku, vstupu do regionu, vystupu z regionu, odstranéni kamery. Vyhody zde umoziuji naptiklad udrZovani datové
objektu, zanechana zavazadla, zména obliceje a scény rychlosti vyrazné nizsi u zobrazeni s vice nahledy
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4 MP IP Kamera

GRUNDIG

GD-CI-AT4637VH

Technické specifikace GD-CI-AT4637VH

Kamera
Snimaci Cip:
Rozliseni videa:
Citlivost barevné:
Citlivost ¢ernobile:
Rychlost zavérky:
Pomala zavérka:
Vyvazeni bilé:
Objektiv
Objektiv :

Iris F-Cislo:

Typ pohonu objektivu:

Zorné pole:

IR prisvit

Vzdalenost IR pfisvitu:

Video
Barevné / CB:
WDR:
VylepSeni obrazu:

Nastaveni obrazu:

Prepinac den / noc:
Audio

Audio komprese:

Audio datovy tok:

Filtrovani Sumu prostredi:

Sit
Funkce:

Video komprese:

Oblast zajmu:

Komprese H.264:
Datovy tok:

Skélovatelné kédovani videa:

SD karta:
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1/1.8" PS CMOS

2560 x 1440

0,002 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
0 Lux LED IR zapnuto

1~1/100, 000 sec

Podporuje

Ruc¢né, AWB1, AWB2, Uzaméeny WB, Zativka, Zarovka, Teplé svétlo, Pfirozené svétlo

2,8 ~ 12 mm motoricky varifokalni objektiv

F1.2

P-Clona

109,2° ~ 38,9° (vodorovné), 54,2° ~ 21,9° (svisle), 114,5° ~ 82,4° (Ghlopticné)

Az30m

Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
140 dB
BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC

ReZim otaceni, sytost, jas, kontrast, ostrost a vyvazeni bilé nastavitelné klientskym softwarem
nebo webovym prohlizecem

Podpora automaticky, dle planu, dne, noci, spusténa alarmem

G.726, G.711 a, u, Mpix2L2, PCM, G.722.1
64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(Mpix2L2)

Ano

Reset jednim tlacitkem, anti-blikani, pét plus pét stream, srdecni tep, zrcadlo, ochrana heslem,
maska ochrany soukromi, vodoznak, filtr IP adres

Hlavni stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Dil¢i stream: H.264, H.265, MJPEG
Treti stream: H.264, H.265, MJPEG

Podpora ¢tyr pevnych oblasti pro kazdy datovy stream a dynamické sledovani plochy
Zéakladni profil / Hlavni profil / Vysoky profil

256 kb/s az 16 Mb/s

Podporovéano

Micro SD/SDHC/SDXC karta s ANR (az 256 GB), NAS (Podpora NFS, SMB/CIFS)
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Sit
Snimkova frekvence:

Sitové protokoly:

Kyberneticka bezpecnost:

Streamovani:
Rozhrani pro pfipojeni
Video vystupy:

Audio vstup / vystup:
Vstup / vystup alarmu:
Sitové rozhrani:
Inteligentni funkce
Detekce naruseni:

K¥izeni ¢ar:
Vstup do regionu:
Opusténi oblasti:

Zanechané zavazadlo:
Odstranéni objektu:
Pocitani objektd:

Detekce obliceje:

Ochrana proti neopravnéné

manipulaci:

Zdroj udalosti:

Certifikace

Stupen ochrany:
Certifikace:
Standardy:
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Hlavni Stream 50 Hz: 25 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)
60 Hz: 30 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Sub Stream 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480)
60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480)

3. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480)

60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480)
4. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480)

60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480)
5. Stream 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480)

60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480)
Custom Stream 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480)
60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480)
TCP/IP,IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP,
IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
3 Urovné spravy uZivatel(: spravce, operator, uzivatel, Sifrovani AES pro ochranu hesla,
komplikované heslo, ovérovani prihlaseni HTTPS (SSL), zakladni a ovérovaci ovérovani pro HTTP
/ HTTPS, ovérovani 802.1X, (EAP-LEAP), ovérovani 802.1X (EAP-TLS), ovérovani 802.1X (EAP-
MD5), vodoznak, filtr adres IP, ovéfovani WSSE a digest pro ONVIF, RTP / RTSP pres HTTPS,
nastaveni ¢asového limitu kontroly, protokol bezpecnostniho auditu, SNMP V2, SNMP V3, TLS
1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 s aktualizovanymi Sifrovacimi sadami véetné Sifrovani AES 256.,
Centralizovana sprava certifikatd, Brute Force Delay Protection, Podepsany firmware,
Zabezpecené spusténi pomoci kontroly softwaru, Zabezpecené spusténi pomoci kontroly
hardwaru

Pét datovych stream plus pét vlastnich datovych streaml

1 vystup testovaciho monitoru (CVBS, 1 Vpp). Vcetné adaptéru s konektorem BNC.
1 kanal audio vstup a 1 kanal audio vystup

1 vstup, 1 vystup (az 24 VDC 1 A nebo 110 VAC 500mA)

1x 10, 100, 1000 Zakladna T, TX (RJ-45)

Vstup a lelkovani v predem definované virtualni oblasti, az 4 preddefinované virtudlni oblasti
podporované

Protinat preddefinovanou virtualni ¢aru, az 4 podporované preddefinované virtudlni linky
Zadani predem definované virtualni oblasti z vnéjSiho mista

Ukonceni z preddefinované virtudlni oblasti

Predméty, které zbyly v predem definované oblasti, jako jsou zavazadla, penézenka,
nebezpecné materidly

Objekty zmizelé z preddefinované oblasti, naptiklad vystavené expondaty

Cislo vstupniho a vystupniho objektu je zaG¢tovano a zobrazeno na obrazovce v redlném &ase
Na obrazku se objevi lidska tvar a spusti se metoda propojeni

Detekce zmény scény, rozostfeni, nahlé zvyseni/snizeni zvuku nebo ztraty zvuku.

Manipulace s videem, odpojena sit, konflikt IP adresa, plny HDD, chyba HDD, nelegalni
prihlaseni, detekce pohybu

IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilni
ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI
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Prostredi instalace

Provozni teplota: -50 °C ~ 65 °C (-58 °F ~ 149 °F)

Vlhkost vzduchu: méné nez 95%, nekondenzujici
Napajeni / Spotieba

Prepétova ochrana: TVS 2000V Ochrana proti blesku, pfepétova ochrana a pfechodova ochrana napéti

Napdjeci napéti: 12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)

Spotfeba energie: Max. 17 W
Mechanické udaje

Montaz: Otéceni: 0° aZz 355°, naklon: 0° az 75°, rotace: 0° az 355°, nastaveni 3 osy

Rozméry: @ 162 x 142 mm

Hmotnost: 1450 g
Prislusenstvi
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Zaruka

Vsechny fotoaparaty v produktovych radach ,SMART”, ,PRO“ a ,,PREMIUM“ maji prodlouzenou zaru¢ni dobu ve vysi 5 let na
elektronické ¢asti, mechanické opotrebeni pohyblivych ¢asti neni zahrnuto. Vezméte prosim na védomi nase vSeobecné dodaci
podminky.
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