
2 MP HD analog Kamera

GD-CT-AC2105B

Číslo položky: GD-CT-AC2105B

EAN kód: 4260573063710

Kategorie: Krabice / krychle - HD analog - Kamera

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a 
základní funkce, ideální pro menší aplikace.
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Zvýraznení 

Ultra nízké světlo

Tento fotoaparát, navržený pro bezkonkurenční 
výkon v prostředí se slabým osvětlením, 
bsahuje pokročilé zpracování obrazu a 
vysokokapacitní obrazový snímač, který 
zajišťuje výjimečnou kvalitu obrazu i v 
podmínkách s velmi slabým osvětlením.

Essential Line

Mnoho malých a středních systémů lze provozovat bez zvláštních požadavků. V případě incidentu může být záznam videosekvencí 
dostačující k rekonstrukci událostí na základě zaznamenaných snímků. GRUNDIG Security nabízí širokou škálu standardních aplikací 
pro splnění těchto požadavků. Patří mezi ně kamery, které poskytují snímky ve vysokém rozlišení bez ohledu na světelné podmínky, 
a rekordéry, které dokážou ukládat videosekvence na týdny nebo měsíce. Vzhledem k tomu, že se tato praxe z důvodu ochrany 
soukromí používá jen zřídka, je produktová řada „Essential“ ideální pro splnění základních potřeb s vysokou kvalitou obrazu.

Funkce 

● 2 megapixelová HD-TVI kamera s Full HD rozlišením 1080p 
v reálném čase (25 sn./s.)

● WDR (Wide Dynamic Range) pro extrémní eliminaci 
protisvětla

● Kamera s ultra nízkou potřebou světla ● Funkce maskování zóny soukromí
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2 MP HD analog Kamera

GD-CT-AC2105B

Technické specifikace GD-CT-AC2105B

Kamera

Snímací čip: 2 Mpixix PS CMOS

Pixely - efektivní: 1920 (H) x 1080 (V)

Citlivost barevně: 0,005 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)

Rychlost závěrky: 1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s

Pomalá závěrka: Podporuje

Vyvážení bílé: ATW, Manuální

Objektiv

Upevnění objektivu: C, CS držák

Typ pohonu objektivu: Auto Iris (DC)

Video

Video Standard: PAL, NTSC

Barevně / ČB: Automaticky / Barevně / Černobíle

WDR: 120 dB

Vylepšení obrazu: BLC, 3D DNR, Mirror,AGC, WDR, Defect Pixel Correction

Snímková frekvence 
(Max@Resolution):

PAL: 1080p@25fps
NTSC: 1080p@30fps

Obecné

OSD (On Screen Display): Angličtina

Ovládání přes koaxiál: Kontrola nad koaxiátem (CoC)

PTZ (otáčení, naklánění, zoom)

Počet zón ochrany : 4 zóny, obdélník

Rozhraní pro připojení

Video výstupy: 1x HD-TVI (BNC) , 1x koMpixozitní 1.0Vp-p 75 OHM (BNC)

Inteligentní funkce

Detekce pohybu: 4 programovatelné zóny

Certifikace

Certifikace: Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní

Prostředí instalace

Provozní teplota: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)

Vlhkost vzduchu: méně než 80%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí: 12 VDC ±10%

Spotřeba energie: Max. 4 W

Mechanické údaje

Rozměry: 70 × 54 × 56 mm (2,73 × 2,13 × 2,2 inch)

Hmotnost: 199 g 

Balení

Rozměry balení: 106 x 76 x 74 mm (4,2 x 3 x 2,9 inch)

Hmotnost balení: 500 g (1,1 lbs)

Jednotka balení: 36

Rozměry velkoobjemového 
balení:

474 x 332 x 170 mm (18,7 x 13,1 x 6,7 inch)
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2 MP HD analog Kamera

GD-CT-AC2105B
Balení

Hmotnost hromadného balení: 18500 g (40,8 lbs)

Príslušenství 

GD-AC-VB01 GD-AC-VB02 GD-LD-AC0550DC-IR
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