
2 MP HD-analog Kamera

GD-CT-AC2105B

Ürün Kodu:: GD-CT-AC2105B

EAN CODE: 4260573063710

Kategoriler: Kutu / Küp - HD-analog - Kamera

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için 
ideal olan yüksek performans ve temel özellikler 
sunar.

ESSENTIAL
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Öne Çikanlar 

Ultra Düşük Işık

Düşük ışıklı ortamlarda benzersiz performans 
için tasarlanan bu kamera, gelişmiş görüntü 
işleme ve yüksek kapasiteli görüntü sensörünü 
bir araya getirerek ultra düşük ışık koşullarında 
bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlar.

Essential Line

Birçok küçük ve orta ölçekli sistem herhangi bir özel gereksinim olmaksızın çalıştırılabilir. Bir olay durumunda, video dizilerinin 
kaydedilmesi, kaydedilen görüntülere dayanarak olayların yeniden yapılandırılması için yeterli olabilir. GRUNDIG Security, bu 
gereksinimleri karşılamak için geniş bir standart uygulama yelpazesi sunar. Bunlar, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak yüksek 
çözünürlüklü görüntüler sunan kameraları ve video dizilerini haftalarca veya aylarca saklayabilen kayıt cihazlarını içerir. Bu 
uygulama gizlilik endişeleri nedeniyle nadiren kullanıldığından, "Essential" ürün grubu, yüksek görüntü kalitesiyle temel ihtiyaçların 
karşılanması için idealdir.

Özellikler 

● Full HD  1080p gerçek zamanlı video ile 2 Megapikel HD-
TVI Kamera 

● Aşırı arka ışık durumları için WDR (Geniş Dinamik Aralık)

● Ultra düşük ışıkta gürültüsüz görüntüler ● Gizlilik Bölgesi Maskeleme İşlevi
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2 MP HD-analog Kamera
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Teknik veriler GD-CT-AC2105B

Kamera

Görüntü sensörü: 2 megapiksel progresiv tarama CMOS

Pikseller - Etkin : 1920 (H) x 1080 (V)

Renk Duyarlılığı: 0,005 Lux @ F1.2 (AGC ON)

Dektanşör Hızı: 1/25 (1/30)  ~ 1/50, 000 saniye

Yavaş Çekim: destek

Beyaz Dengesi : ATW, Manuel

Lensler

Lens Montajı: C/CS montaj

Lens Sürme tipi : Oto iris (DC)

Video

Video Standardı : PAL/NTSC

Renkli/S&B: Otomatik (Elektronik) / Renkli / S&B

Geniş Dinamik Aralık (WDR): 120 dB

Görüntü Geliştirme: BLC, 3D DNR, Mirror,AGC, WDR, Defect Pixel Correction

Frame Rate (Max@Resolution) : PAL: 1080p@25fps
NTSC: 1080p@30fps

Genellikle

OSD : İngilizce

Koaksiyel kontrol: Koaksiyel Kontrol (CoC)

Pan Tilt Zoom

Maskeleme Bölge Sayısı : 4 Bölge, dikdörtgen

Bağlantıları

Video Çıkışları : 1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC)

Akıllı İşlevler

Hareket Algılama : 4 programlanabilir bölge

Onaylar

Düzenleme: CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

Çevre

İşletme Sıcaklığı : -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)

Nem: % 80 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Besleme voltaji: 12 VDC ±10%

Güç tüketimi: Max. 4 W

Mekanik

Ölçütleri: 70 × 54 × 56 mm (2,73 × 2,13 × 2,2 inch)

Ağırlık: 199 g (0.44 lb)

Paketleme

Paket boyutları: 106 x 76 x 74 mm (4,2 x 3 x 2,9 inch)

Paket ağırlığı: 500 g (1,1 lbs)

Paketleme ünitesi: 36

Toplu ambalajın boyutu: 474 x 332 x 170 mm (18,7 x 13,1 x 6,7 inch)

Toplu Paket Ağırlığı: 18500 g (40,8 lbs)
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Aksesuarlar 

GD-AC-VB01 GD-AC-VB02 GD-LD-AC0550DC-IR
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