
Localizador de dispositivos

GD-CW-FINDER

Código do artigo: GD-CW-FINDER

CÓDIGO EAN: 

Tipo: Software gratuito - C-WERK - Software

ALL

Especificações GD-CW-FINDER

Geral

Sistema operativo: Microsoft® Windows 10 de 64 bits

Características 

● Definição dos parâmetros de rede dos aparelhos 
individuais

● Exportar a lista de dispositivos detectados em formato 
Excel

● Ligação direta da câmara ou do gravador através de um 
navegador Web, clicando no botão Home

● Ativar o produto e repor a palavra-passe

● Função de atualização do firmware para um ou vários 
dispositivos em simultâneo

● Criação de um instantâneo de uma cena e armazenamento 
da imagem como referência

Serve para os seguintes produtos:

GD-CI-AC1616T Câmara IP bullet de 1 MP 2,8 mm

GD-CI-AC1616V Câmara IP de cúpula fixa de 1 MP e 2,8 mm

GD-CI-AC4637P Câmara IP PTZ de 4 MP com zoom de 4x

GD-CI-AC6614E Câmara IP turret de 6 MP 2,8 mm

GD-CI-AP2627T Câmara IP bullet de 2 MP 2,8~12 mm

GD-CI-AP2627V Câmara IP de cúpula fixa de 2 MP 2,8~12 mm

GD-CI-AP4617C Câmara IP em cubo de 4 MP 2,8 mm

GD-CI-AP4617T Câmara IP bullet de 4 MP 4 mm

GD-CI-AP4617V Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP e 2,8 mm

GD-CI-AP4637T Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm

GD-CI-AP4647P Câmara IP PTZ de 4 MP com zoom de 25x

GD-CI-AP4746P Câmara IP PTZ de 4 MP com zoom de 30x

GD-CI-AP4747P Câmara IP PTZ de 4 MP com zoom de 32x

GD-CI-AP6637T Câmara IP bullet de 6 MP 2,8~12 mm

GD-CI-AP6637V Câmara IP de cúpula fixa de 6 MP 2,8~12 mm

GD-CI-AP8617E Câmara IP turret de 8 MP e 2,8 mm

GD-CI-AT12505B Câmara IP de caixa de 12 MP
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GD-CI-AT2637T Câmara IP bullet de 2 MP 2,8~12 mm

GD-CI-AT2637TH Câmara IP bullet de 2 MP 2,8~12 mm

GD-CI-AT2647T Câmara IP bullet de 2 MP 2,8~12 mm

GD-CI-AT30516Q Câmara panorâmica-IP de 30 MP e 180°

GD-CI-AT3637T Câmara IP bullet de 3 MP 2,8~12 mm

GD-CI-AT4634T Câmara IP bullet de 4 MP 2,7~13,5 mm

GD-CI-AT4634V Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,7~13,5 mm

GD-CI-AT4637T Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm

GD-CI-AT4637TH Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm

GD-CI-AT4637VH Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,8~12 mm

GD-CI-AT8505B Câmara IP de caixa de 8 MP

GD-CI-AT8637V Câmara IP de cúpula fixa de 8 MP 2,8~12 mm

GD-CI-AT8746P Câmara IP PTZ de 8 MP com zoom de 36x

GD-CI-BC1616T Câmara IP bullet de 1 MP 4 mm

GD-CI-BC1616V Câmara IP de cúpula fixa de 1 MP 4 mm

GD-CI-BC2616T Câmara IP bullet de 2 MP 4 mm

GD-CI-BC2626V Câmara IP de cúpula fixa de 2 MP 2,8~12 mm

GD-CI-BC4616T Câmara IP bullet de 4 MP 4 mm

GD-CI-BP2647P Câmara IP PTZ de 2 MP com zoom de 25x

GD-CI-BP4637E Câmara IP turret de 4 MP 2,8~12 mm

GD-CI-BP4637V Câmara IP de cúpula fixa de 5 MP 2,8~12 mm

GD-CI-BP8637T Câmara IP bullet de 8 MP 2,8~12 mm

GD-CI-BP8637V Câmara IP de cúpula fixa de 8 MP 2,8~12 mm

GD-CI-BT4537VH Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,8~12 mm

GD-CI-BT4747P Câmara IP PTZ de 4 MP com zoom de 42x

GD-CI-BT8537TH Câmara IP bullet de 8 MP 2,8~12 mm

GD-CI-CC2616T Câmara IP bullet de 2 MP e 2,8 mm

GD-CI-CC2616V Câmara IP de cúpula fixa de 2 MP e 2,8 mm

GD-CI-CC4617T Câmara IP bullet de 4 MP 2,8 mm

GD-CI-CC4617V Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP e 2,8 mm

GD-CI-CC4637T Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm

GD-CI-CC4637V Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,8~12 mm

GD-CI-CP2647P Câmara IP PTZ de 2 MP com zoom de 25x

GD-CI-CP2747P Câmara IP PTZ de 2 MP com zoom de 32x

GD-CI-CP4617W Câmara IP mini-cúpula fixa de 4 MP 2,8 mm

GD-CI-CP4637E Câmara IP turret de 4 MP 2,8~12 mm

GD-CI-CP4637V Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,8~12 mm

GD-CI-CT12617F Câmara IP Fisheye de 12 MP

GD-CI-CT4537T Câmara IP bullet de 4 MP 4,7~118 mm

GD-CI-CT4537TH Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm

GD-CI-CT8637T Câmara IP bullet de 8 MP 8~32 mm

GD-CI-DC2616T Câmara IP bullet de 2 MP 4 mm

GD-CI-DC2616V Câmara IP de cúpula fixa de 2 MP 4 mm

GD-CI-DC4617T Câmara IP bullet de 4 MP 4 mm

GD-CI-DC4617V Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 4 mm

GD-CI-DP4617W Mini-câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 4 mm

GD-CI-DT2647T Câmara IP bullet de 2 MP 8~32 mm
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GD-CI-DT4637T Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm

GD-CI-EC4617T Câmara IP bullet de 4 MP 2,8 mm

GD-CI-EC4617V Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP e 2,8 mm

GD-CI-ET4537TH Câmara IP bullet de 4 MP 8~32 mm

GD-CI-ET4637T Câmara IP bullet de 4 MP 8~32 mm

GD-CI-FC4617T Câmara IP bullet de 4 MP 4 mm

GD-CI-FC4617V Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 4 mm

GD-RN-AC2004P Gravador de vídeo de 4 canais

GD-RN-AC2416P Gravador de vídeo de 16 canais

GD-RN-AP8632P Gravador de vídeo de 32 canais

GD-RN-AT819128N Gravador de vídeo de 128 canais

GD-RN-AT8864N Gravador de vídeo de 64 canais

GD-RN-BC2004P Gravador de vídeo de 4 canais

GD-RN-BC2416N Gravador de vídeo de 16 canais

GD-RN-BC2416P Gravador de vídeo de 16 canais

GD-RN-BP8616P Gravador de vídeo de 16 canais

GD-RN-BP8632N Gravador de vídeo de 32 canais

GD-RN-CT8832N Gravador de vídeo de 32 canais

GD-RN-DT8864N Gravador de vídeo de 64 canais

GD-RT-AP5004P Gravador de vídeo de 4 canais

GD-RT-AP8008P Gravador de vídeo de 8 canais

GD-RT-AP8016N Gravador de vídeo de 16 canais

GD-RT-AP8016P Gravador de vídeo de 16 canais

GD-RT-AT8016N Gravador de vídeo de 16 canais

GD-RT-BC3004N Gravador de vídeo de 4 canais

GD-RT-BC3008N Gravador de vídeo de 8 canais

GD-RT-BC3016N Gravador de vídeo de 16 canais

GD-TI-AP1614V Câmara IP Térmica e Ótica 1.8 mm

GD-TI-AP4503T Câmara IP térmica e ótica 3,6 mm

GD-TI-AP4507T Câmara IP térmica e ótica 6,9 mm

GD-TI-AP4510T Câmara IP térmica e ótica 9,7 mm

GD-TI-AP4607V Câmara IP térmica e ótica 256×192

GD-TI-AT2604T Câmara IP térmica 4,4 mm

GD-TI-AT2607T Câmara IP térmica 6,5 mm

GD-TI-AT2610T Câmara IP térmica 9,7 mm

GD-TI-AT2615T Câmara IP térmica 15 mm

GD-TI-AT2625T Câmara IP térmica 25 mm

GD-TI-AT3607T Câmara IP térmica 6,5 mm

GD-TI-AT3625T Câmara IP térmica 25 mm

GD-TI-BP1603T Câmara IP térmica e ótica 3,1 mm

GD-TI-BP1603V Câmara IP térmica e ótica 3,1 mm

GD-TI-BP1606T Câmara IP térmica e ótica 6,2 mm

GD-TI-BP1610T Câmara IP térmica e ótica 9,7 mm

GD-TI-BT2510T Câmara IP térmica para a temperatura corporal

GD-TI-CT2510T Câmara IP térmica e ótica 9,7 mm
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