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Öne Çikanlar 

H.265pro+

H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video 
Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. 
H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye 
yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle 
gerekli iletim bant genişliğini ve depolama 
kapasitesini azaltır.
​

Akıllı Telefon Uygulaması

Mobil uygulama, operatörlerin video 
sistemlerini istedikleri zaman uzaktan etkili bir 
şekilde kontrol etmelerini ve yönetmelerini 
kolaylaştırmak için geliştirildi. Canlı görüntü 
görüntülemeye, kayıtlı video verilerinin 
oynatılmasına ve uzaktan bildirimlerin 
alınmasına olanak tanır.

Özellikler 

● Çift Yönlü Ses Desteği ● Grundig IP kameralardan ve kayıt cihazlarından canlı 
görüntüleme

● Kenar depolama aramasından kayıttan yürütme Grundig IP 
kameralar, SD kartlarla ve diğer kayıt cihazlarıyla

● 2B ve 3B haritalar kamera konumlarının genel 
görünümünü kolaylaştırır
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Teknik veriler GD-CW-VIEWER

Video

Mak. video kanali sayisi: Limitsiz

Video Export : JPG, PDF, MKV, AVI, MP4, EXE

Kayıt / Oynatma

Arama Modu: Tarih/Zaman, Olay, İşaret

Playback: Tekli veya Çoklu Ekran, Balık Gözü Kamerası Dewarp

Genellikle

Işletim sistemi: Windows Vista SP2 (x86, x64), Windows Server 2008 SP2 (x86, x64), Windows Server 2008 R2 
SP1 (x64), Windows 7 SP1 (x86, x64), Windows 8 (x86, x64), Windows Server 2012 (x64), 
Windows Server 2012 R2 (x64), Windows Server 2016 (x64), Windows Server 2019 (x64), 
Windows 10 (x86, x64)

Ekran hızı: donanım ve kullanılabilir ağ bant genişliğine bağlı olarak her kamera için 25 (30) fps'ye kada

Diller: Arapça, Bulgarca, Çince, Almanca, İngilizce, Fransızca, Danimarkalı, Yunanca, İbranice, İtalyanca, 
Japonca, Korece, Hırvatça, Litvanyaca, Hollandaca, Lehçe, Portekizce, Rusça, Sırpça, Slovakça, 
İspanyolca, Türkçe, Macarca

Log Dosya Desteği: Olaylar, makrolar, değişiklikler, kullanıcı başına etkinlikler

Haritalar: BMP, JPG, PNG graphics support, 2-D maps, 3-D maps, OpenStreetMap etc.

Sunucu başina maksimum 
kanal:

Limitsiz

Desteklenen 3. parti markaları: 10,000'den fazla IP cihazı modeli destekleniyor. Bunlarin 3.100'den fazla kendi protokolu içeren 
ve 6,900 ONVIF uyumlu cihaz entegre edilmiş 

Desteklenen Codec'ler: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, MPEG4, Wavelet

Ağ

Müşterilerin Sayısı: Limitsiz

Fonksiyonlar: Ağdaki bağlı cihazların otomatik olarak algılanması Intel QuickSync kod çözmeyi destekler, 
gerçek zamanlı izleme, birden fazla kameradan video görüntüsünün senkronize oynatılması, 
zaman çizelgesi üzerinden oynatma, hızlı, yavaş, ileri ve geri, Çok seviyeli kullanıcı hakları.

Edge Storage : Kamera ve DVR / NVR kayitlarini Oku, görüntüle ve download ONVIF Profil G 

Akıllı İşlevler

Saldırı Algılama: Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın

Çizgi geçişi: Ön tanımlı sanal hat geçme

Bölgeye Giriş: Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz

Bölgeden Çıkış: Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış

Sahipsiz Bagaj: Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesneler

Nesne Kaybolma: Önceden tanımlı olan bölgeden alınan alınan nesneler

Sabotaj Koruması: Sahne değişimi algılama, ani ses artışı/azalışı, ses kaybı algılama, odaklama bozulmasnın algılama

Olay Kaynağı : Çeşitli dahili veya harici olaylar alarm kontakları, hareket algılama, video analiz parametreleri vb. 
Gibi işlemleri tetikleyebilir.

Etkinlik Eylemi: Olaylar meydana geldiğinde neredeyse sınırsız eylem ve makrolar için seçenekleri belirleyen 
etkinlik wizardi. Örneğin: Kaydı başlat (sürekli, alarm, ön alarm), alarm rölesi, PTZ Dom`un 
tetikleme ön ayarı, SMS ile bildirim, e-posta, kamera yakınındaki hoparlörlerde duyuru, veriye 
bağlı sistemlere veri çıkışı, vb. .
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