
 Systémové klávesnice Hardware

GD-KB-AP1420P

Číslo položky: GD-KB-AP1420P

EAN kód: 4260573064908

Kategorie: Joystick - Systémové klávesnice - 
Hardware

Produktová řada VERSA nabízí komplexní, pokročilá 
řešení se širokou a kompletní škálou funkcí.

VERSA

Technické specifikace GD-KB-AP1420P

Monitor

Velikost LCD panelu: 6,5 cm (2,6") Diagonální AM-TFT LED podsvícení

Obecné

Ovládání DVR: Play, Stop, Pause, FF, RW, Rec, PTZ, Menu, Vyhledávání, Zálohování, Monitory

PTZ ovládání: 4osý joystick, ovládání PTZ, ostření a clona, ​​nastavení a volání předvoleb, vzorů a hlídek, 
automatické skenování, stěrač, AUX

Síť

Uživatelé: Až 16 uživatelů, 2 úrovně: Správce a Uživatel

Rozhraní pro připojení

Sériové rozhraní: 1x RS-232, 1x RS-422, 1x RS-485

Prostředí instalace

Provozní teplota: -10°C ~ +55°C  (+14°F ~ + 131°F)

Vlhkost vzduchu: méně než 90%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí: 12 VDC, napájecí adaptér 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz přiložen

Spotřeba energie: Max. 4.5 W

Mechanické údaje

Rozměry: 348 x 169 x 123 mm ( 13.7 x 6.7 x 4.9")

Hmotnost: 1035 g 

Zvýraznení 

Pokračující operace

Toto bezpečnostní zařízení Grundig je schopné 
provozu 24/7 nepřetržitě v kterýkoli den.

Funkce 

● Ovládání NVR, DVR a PTZ samostatně ● Odolný čtyři joystick
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GD-KB-AP1420P
Balení

Rozměry balení: 430 x 250 x 165 mm (169.3 x 98.4 x 64.9")

Hmotnost balení: 1700 g (3,7 lbs)

Vhodné pro následující produkty:

GD-CI-AT8746P 8 MP IP Kamera

GD-CI-BT4747P 4 MP IP Kamera

GD-CI-ET4747P 4 MP IP Kamera

GD-CT-BP2247P 2 MP HD analog Kamera

GD-RN-DT8864N  IP Rekordér

GD-RT-AT8016N  IP Rekordér

GD-TI-AT30105K Polohovací systém

GD-TI-AT30155K Polohovací systém

GU-CI-AP5647P 5 MP IP Kamera

GU-CI-AP8744P 8 MP IP Kamera
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