
 Lens Hardware

GD-LF-BT1150D-IR

Ürün Kodu:: GD-LF-BT1150D-IR

EAN CODE: 4260573062560

Kategoriler: MP Çözünürlük - Lens - Hardware

PREMIUM ürün grubu benzersiz ve benzersiz 
özelliklere sahip çok yönlü çözümler sunar.

PREMIUM
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Özellikler 

● Süper ayrıntılı görüntüler için 4K Çözünürlük ● IR düzeltmeli mega piksel lens, 1 / 1,8 inç kamera ile 38,1 ° 
ila 47 ° yatay açıyı kapsayan 11 ila 50 mm odak uzaklığı 
aralığına sahiptir. Değişken odaklı lens ile, çözünürlükten 
ödün vermeden sahneleri geniş açıda ve telefotoda, 
gündüz ve gece görüntüleyebilirsiniz.

● Yeni optik tasarım, cam mercek elemanları ve IR ışığı 
altında bile 4K (8MP) yüksek çözünürlük sağlayan özel bir 
optik kaplama kullanır.

● Bu serinin DC iris kontrolü, ideal alan derinliğini ve 
pozlamayı elde etmek için irisin hassas şekilde 
ayarlanmasını sağlar. Lens, 1 / 1.8 ”boyutundaki büyük 
CMOS sensörlere sahip tüm süper ışığa duyarlı kameralar 
için mükemmeldir.
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 Lens Hardware

GD-LF-BT1150D-IR

Teknik veriler GD-LF-BT1150D-IR

Lensler

Lens Odak Uzunluğu: 11 ~ 50 mm

F-degeri (ışık hassasiyeti) : F= 1.4 ~ 360

Lens Montajı: CS montaj

Lens Sürme tipi : Oto iris (DC)

Minimum nesne mesafesi: 1.5 m

Genellikle

Maks. Resim Biçimi : 1/1,7"

Çevre

İşletme Sıcaklığı : -10 °C ~ +60 °C

Mekanik

Malzeme: Aluminium alloy

Ölçütleri: Ø 50 × 87 mm (Ø 1,96 × 3,42 inch)

Ağırlık: 280 g (0.62 lb)
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