LCD / TFT Monitor
GD-ML-AP1031SD GRUNDIG

Kategorie: SD - LCD / TFT - Monitor
Cislo polozky: GD-ML-AP1031SD
EAN kéd: 4260573060597

PROFESSIONAL

Produktova fada PROFESSIONAL komplexné
pokryva moderni videosystémy a nabizi vSestranna
feSeni pro rlizné oblasti poufZiti.

Zvyrazneni

Pokracujici operace

Toto bezpecnostni zafizeni Grundig je schopné

7/24 provozu 24/7 nepretrzité v kterykoli den.

Funkce
o Kovova skfinka e Zobrazuje plny, plochy 10.1" (25.6 cm) diagonalni obrazek
e Vysoky kontrastni pomér e Ochranné sklo proti poskrabani s antireflexni vrstvou

13.07.2026, Udaje se mohou zménit bez predchoziho upozornéni. Stranka1z2 gr‘undig—secu rity.com




LCD / TFT Monitor

GD-ML-AP1031SD

Technické specifikace GD-ML-AP1031SD

GRUNDIG

Monitor
Velikost LCD panelu:
Pixely - celkem:
Roztec pixell:
Pomér stran:
Uhel zabéru:
Video
Video vstupy:
Video Standard:
Jas:
Kontrastni pomér:
Pocet barev:
Doba odezvy:
Obecné
Reénici:
OSD (On Screen Display):
PfisluSenstvi v cené:
Rozhrani pro pfipojeni
Video vystupy:
Audio vstupy:
Certifikace
Certifikace:
MTBF pti 25°C:
Prostiedi instalace
Provozni teplota:
Vlhkost vzduchu:
Napajeni / Spotieba
Napdjeci napéti:
Spotreba energie:
Mechanické udaje
Material:
Ochrana displeje:
Vesa drzdk:
Rozméry:

Hmotnost:

13.07.2026, Udaje se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.

25.6 cm (10,1") diodové LED podsviceni AM-TFT
1280 (H) x 800 (V)

0.192 mm (H) x 0.192 mm (V)

16:9

160° (H) ~ 160° (V)

1x koMpixozit, BNC smyckova, 1x VGA, 1x HDMI
PAL, NTSC

350 cd, m?

800:1

262 ks

12 ms

Ano
Ano, vice jazykU

Drzak stolniho stojanu, napajeci adaptér, kabel HDMI a dalkovy ovladac

1 Vpp, BNC
1x 3.5mm jack (linka), 1x HDMI

Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilni
>50 000 hodin

0°C~+40°C

méné neZ 90%, nekondenzujici

12 VDC, napajeci adaptér 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz priloZzen
Max. 12 W

Kov

Tvrzené akrylové sklo s antireflexni vrstvou
75 x 75 mm

185 x 250 x 38 mm

1400 g
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