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La linea de productos PREMIUM ofrece soluciones
versatiles con caracteristicas Unicas e
incomparables.

£

Fuente de alimentacion redundante

Una fuente de alimentacién redundante en un
servidor consta de al menos dos mdédulos que
mantienen el funcionamiento si uno falla. Cada
fuente de alimentacién puede asumir toda la
carga, lo que evita fallos y aumenta la
disponibilidad del sistema.

Aplicacion para teléfono inteligente

La aplicaciéon mavil fue desarrollada para
facilitar a los operadores el control y la gestion
efectiva de los sistemas de video de forma

remota, en cualquier momento. Permite ver

imagenes en vivo, reproducir datos de video
grabados y recibir notificaciones remotas.

la red

Caracteristicas
o Modo Hot Spare - trabajando como conmutacién por error o Admite el modo de expansion de cdmara de ojo de pez
del servidor para otro NVR
o Admite un maximo de resolucién de grabacién de 12 MP e Pantalla de video 4K en HDMI principal
e Configuracién RAID e Multiplex (Live / Playback, Recording, Backup, Networking)
e Funcidn Digital Spot para transmitir el monitor CVBS Spot a ® Grabacién de video con sistema NAS y Disco duro local

o Fuente de alimentacion de CA redundante incluida
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Especificacion GD-RN-CT8832N

Video
Entradas IP:
Grabacion / Reproduccion

Ancho de banda de grabacién:

Ancho de banda saliente:
Resolucién de grabacion:
Modo de grabacion:
Modo de busqueda:

Reproduccidn:

Resolucién de reproduccion:

Velocidad de fotogramas (R):

General

Copia de seguridad externa:

Max. capacidad de
almacenamiento:

Control PTZ:
Almacenamiento interno
basico:

Red
Compresion de Video:

Seguridad cibernética:

Conexiones remotas:

Método de transmisidn:
Conexiones

RAID:

Salida HDMII:

Entradas de audio:
Salidas de audio:
Entradas de alarma:
Salidas de alarma:
Bahia para Disco Duro:
Interfaz de red:

Interfaces en serie:
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32 canales

320Mpbs o0 200Mbps (cuando RAID esta habilitado)

256 Mpbs o0 200 Mbp (cuando RAID estd habilitado)

12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Continuo, Alarma de evento, Movimiento, Pérdida de video, Programacion

Fecha, Hora, Alarma de evento, Movimiento, Busqueda de respaldo

Reproduccién sincronizada de max. 16 cdamaras

12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

2 canales a 12 MP (20 ips), 4 canales a 8 MP (25 ips), 8 canales a 4 MP (30 ips), 16 canales a
1080p (30 ips)

USB HDD, memoria USB, USB DVD-R, red
Hasta 10 TB de capacidad para cada HDD

Panoramica, inclinacién, zoom, configuracidn preestablecida y llamada
No

H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4

3 niveles de gestion de usuarios: administrador, operador, usuario, cifrado AES para proteccion
con contrasefia, contrasefla complicada, autenticacién de inicio de sesion HTTPS (SSL),
autenticacién basica y implicita para HTTP / HTTPS, autenticacidn 802.1X, (EAP-LEAP),
autenticacion 802.1X (EAP-TLS), autenticacion de host (direccion MAC), filtro de direccién IP,
WSSE y autenticacidn implicita para ONVIF, RTP / RTSP sobre HTTPS, configuracién de tiempo de
espera de control, registro de auditoria de seguridad, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS
1.2 con conjuntos de cifrado actualizados que incluyen cifrado AES 256. Gestion de certificados
centralizada, proteccion de retardo de fuerza bruta, firmware firmado, arranque seguro
mediante comprobacion de software, arranque seguro mediante comprobaciéon de hardware

128
Unicast, Multicast

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

HMDI1: 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz,

1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1024 x 768,
60Hz

HDMI2: 1920 x 1080p/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1kQ)

2 canales, RCA (2.0Vp-p, 1KQ)

16 entradas de contacto NO/NC

4

8 x SATA I

2x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)

Panel frontal: 2 x USB 2.0, Panel trasero: 1 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232
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Conexiones

Interfaces:

Funciones inteligentes
Deteccién de Movimiento:
Origen del Evento:

Accioén de evento:

Aprobaciones
Regulacion:

Estandar:

Ambiental

Temperatura de
funcionamiento:

Humedad:
Eléctrico
Voltaje de suministro:
Consumo de energia:
Mecanico
Chasis:
Peso:
Embalaje
Dimensiones del paquete:
Peso del paquete:
Unidad de empaque:

Dimensiones del paquete a
granel:

Peso del paquete a granel:

Accesorios

1x eSATA

On/ Off/ Configuracién de Area
Movimiento, Alarma, Pérdida de Video, Sistema

Ventana emergente, Relé, E-mail, FTP, Red, Zumbador, Preset PTZ

CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
menos del 90%, sin condensacion

2 x 230/240 VAC, 50Hz / 60Hz fuente de alimentacién redundante
Max. 550 W, 30 W sin disco duro

Montaje en bastidor de 19 pulgadas, 2U
13000g (28.71b)

565 x 555 x 210 mm (22,2 x 21,9 x 8,3 inch)
12000 g (26,5 lbs)

2

645 x 590 x 460 mm (25,4 x 23,2 x 18,1 inch)

30100 g (66,4 Ibs)

GD-HW-HDD-4TB
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GD-SW-SCMS

GD-HW-HDD-2TB

GD-HW-HDD-6TB GD-HW-HDD-8TB GD-KB-AP1420P
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Garantizar

Todas las cdmaras de las lineas de productos “SMART”, “PRO” y “PREMIUM” tienen un periodo de garantia extendida de
5 afos en piezas electrénicas, no incluido el desgaste mecanico de piezas mdviles. Tenga en cuenta nuestra términos y condiciones
generales de entrega.
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