IP Kayit Cihazi

GD-RX-AP1408R GRUNDIG

Kategoriler: PC tabanli NVR - IP - Kayit Cihazi

Uriin Kodu:: GD-RX-AP1408R
EAN CODE: 4260573065264

VERSA

VERSA (rilin grubu, genis ve eksiksiz 6zelliklerle
kapsamli, gelismis cozimler sunar.

One Cikanlar

Siirekli operasyon Akilli Telefon Uygulamasi

Bu Grundig Security cihazi her giin 7/24 Mobil uygulama, operatorlerin video

@ kesintisiz olarak galisabilme kapasitesine EI sistemlerini istedikleri zaman uzaktan etkili bir
sahiptir. sekilde kontrol etmelerini ve yonetmelerini

kolaylastirmak igin gelistirildi. Canh goriintu

gorintulemeye, kayith video verilerinin

oynatilmasina ve uzaktan bildirimlerin

alinmasina olanak tanir.

Ozellikler

o C-WERK video sistemleri esnek bir tasarima sahib olupve e Etkili sabit disk kullanimi, sabit diskte yer tasarrufu
ayrica dagitilmis mimarisi nedeninden ve bunun modiiler saglayan ve veri giivenligini artiran kendi igcindeki dosya
yapisi nedeninden ek avantajlar sunar. sisteminden kaynaklanir.

e Mobile kullanici destegi - iPhone, iPad, Android o Merkezi kullanici ydnetimi
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IP Kayit Cihazi

GRUNDIG

GD-RX-AP1408R

Teknik veriler GD-RX-AP1408R

Video
Kamera sayisi:
Kayit / Oynatma
Canli Goriuintuleme:

Kayit:

Genellikle
0OSsD:
CPU:
Isletim sistemi:
Log Dosya Destegi:
RAM:

Temel Dahili Depolama:

Depolama Cihazi:
Ag
GOrunta Sikistirmasi:
Akis:
Baglantilari
RAID:
Video Cikislar:
Harddisk Yuvasi:
Network Arabirimi:
Interfaces:
Cevre
isletme Sicaklig::
Elektriksel
Besleme voltaji:
Gug tuketimi:
Mekanik
Olgitleri:
Agirlik:

Aksesuarlar

8 Kanal lisanslar ( Kamera lisansi ile genisletilebilir)

Kisisellestirilmis diizenlerle 6zellestirilebilir arayiiz ve mozaikler, haritalar, HTML ve komutlar

Surekli, hareket veya tekrarlanan eylem icin olayla tetiklenen kayit takvim nesnesini kullanarak
programlanabilir

var
Intel® CPU

Windows tabanli

Olaylar, makrolar, degisiklikler, kullanici basina etkinlikler

8 GB RAM

250 GB SSD M.2

NAS, SAN, DAS'in yani sira dahili sunucu depolamasini kabul eder

H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG

iki Akis, gériintii ¢éziintrlGgl, kare hizi ve veri akisi ayari

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Monitor ¢ikigi CPU grafik kartini kullaniyor
min. 4 SATA interfaces for 3,5" HDDs

min. 2x RJ45 Gbit LAN

2 x USB 2.0,2 x USB 3.0

45 °C~ +40 °C (+41°F~ + 104°F)

100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Max. 450 W

19 inglik Raf - Boyut: 3U
10000 g (22 Ib)

GD-HW-HDD-4TB

GD-HW-HDD-8TB GD-KB-AC1420P
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