
PC-Software

GD-SW-SCMS

Artikelnummer: GD-SW-SCMS

EAN CODE: 

Typ: Freeware - Sonstiges - Software

ALL

Technische Daten GD-SW-SCMS

Video

Max. Anzahl von Videokanälen: 256 Geräte mit insgesamt 256 Kanälen

Video Export : JPG, BMP, AVI, MP4

Aufnahme / Wiedergabe

Live Betrachtung : Frei konfigurierbare Benutzer Layouts,

Wiedergabe : Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras

Allgemein

Betriebssystem : Microsoft® Windows 10 64-bit

Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Griechisch, Dänisch, Finnisch, 
Russland, Hebräisch, Türkisch, Rumänisch, Niederländisch, Polnisch

Karten : Grafische Kompatibilität zu BMP, JPG, PNG Dateien

S/N/Z- Steuerung: Schwenken, Neigen, Zoomen, Voreinstellungen setzen und aufrufen

Zubehör 

GD-KB-AC1420P

Merkmale 

● ONVIF-Protokoll ● Benutzerfreundliche Bedieneroberfläche

● Live-Anzeige von Grundig IP-Kameras und 
Aufnahmegeräten

● Wiedergabe von Edge-Speichern von Grundig IP-Kameras 
mit SD-Karten und anderen Aufnahmegeräten

● Zentralisiertes Benutzermanagement

Passt zu folgenden Produkten:
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GD-CI-AP2627V 2 MP Fixdome IP-Kamera 2,8~12 mm

GD-CI-AP4617C 4 MP Kompakt IP-Kamera 2,8 mm

GD-CI-AP4617T 4 MP Bullet IP-Kamera 4 mm

GD-CI-AP4617V 4 MP Fixdome IP-Kamera 2,8 mm

GD-CI-AP4637T 4 MP Bullet IP-Kamera 2,8–12 mm

GD-CI-AP6637T 6 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm

GD-CI-AP6637V 6 MP Fixdome IP-Kamera 2,8~12 mm

GD-CI-AP8617E 8 MP Turret IP-Kamera 2,8 mm

GD-CI-AT12637T 12 MP Bullet IP-Kamera 8~32 mm

GD-CI-AT20527Q 20 MP 360° Panorama-IP-Kamera

GD-CI-AT2637T 2 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm

GD-CI-AT2637TH 2 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm

GD-CI-AT2647T 2 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm

GD-CI-AT3637T 3 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm

GD-CI-AT4537VH 4 MP Fixdome IP-Kamera 2,8~12 mm

GD-CI-AT4634T 4 MP Bullet IP-Kamera 2,7~13,5 mm

GD-CI-AT4634V 4 MP Fixdome IP-Kamera 2,7~13,5 mm

GD-CI-AT4637TH 4 MP Bullet IP-Kamera 2,8–12 mm

GD-CI-AT4637V 4 MP Fixdome IP-Kamera 2,8–12 mm

GD-CI-AT8339TH 8 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm LPR

GD-CI-AT8505B 8 MP Box IP-Kamera

GD-CI-AT8746P 8 MP PTZ IP-Kamera 36x Zoom

GD-CI-BP4637V 5 MP Fixdome IP-Kamera 2,8–12 mm

GD-CI-BT4537VH 4 MP Fixdome IP-Kamera 2,8–12 mm

GD-CI-BT4747P 4 MP PTZ IP-Kamera 42x Zoom

GD-CI-BT8339TH 8 MP Bullet IP-Kamera 8~32 mm LPR

GD-CI-BT8537TH 8 MP Bullet IP-Kamera 2,8–12 mm

GD-CI-CP2647P 2 MP PTZ IP-Kamera 25x Zoom

GD-CI-CP2747P 2 MP PTZ IP-Kamera 32x Zoom

GD-CI-CP4617W 4 MP Mini Fixdome IP-Kamera 2,8 mm

GD-CI-CP4637E 4-MP-Turret-IP-Kamera 2,8–12 mm

GD-CI-CP4637V 4 MP Fixdome IP-Kamera 2,8–12 mm

GD-CI-CT12617F 12 MP Fisheye IP-Kamera

GD-CI-CT4537TH 4 MP Bullet IP-Kamera 2,8–12 mm

GD-CI-CT8339TH 8 MP Bullet IP-Kamera 2,8–12 mm

GD-CI-DP4617W 4 MP Mini Fixdome IP-Kamera 4 mm

GD-CI-DT4637T 4 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm LPR

GD-CI-DT8339TH 8 MP Bullet IP-Kamera 8–32 mm

GD-CI-EC4617T 4 MP Bullet IP-Kamera 2,8 mm

GD-CI-ET4537TH 4 MP Bullet IP-Kamera 8~32 mm

GD-CI-ET4637T 4 MP Bullet IP-Kamera 8~32 mm LPR

GD-CI-ET4747P 4 MP PTZ IP-Kamera 42x Zoom

GD-RN-AP8632P 32 Kanal Videorekorder

GD-RN-BC2416N 16 Kanal Videorekorder

GD-RN-BP8616P 16 Kanal Videorekorder

GD-RN-BP8632N 32 Kanal Videorekorder

GD-RN-DT8864N 64 Kanal Videorekorder

grundig-security.comSeite 2 von306.10.2026, Fehler und Änderungen vorbehalten.



PC-Software

GD-SW-SCMS
GD-RT-AP5004P 4 Kanal Videorekorder

GD-RT-AP8008P 8 Kanal Videorecorder

GD-RT-AP8016P 16 Kanal Videorekorder

GD-RT-BC3004N 4 Kanal Videorekorder

GD-RT-BC3008N 8 Kanal Videorecorder

GD-TI-AP1614V Wärmebild (160x120) 1,8 mm & opt. IP-Kamera

GD-TI-AP4503T Wärmebild (256x192) 3,6 mm & opt. IP-Kamera

GD-TI-AP4507T Wärmebild (256x192) 6,9 mm & opt. IP-Kamera

GD-TI-AP4510T Wärmebild (256x192) 9,7 mm & opt. IP-Kamera

GD-TI-AT3625T Wärmebild IP-Kamera (640x512) 25 mm

GD-TI-BP1603V Wärmebild (160x120) 3,1 mm & opt. IP-Kamera

GD-TI-BP1606T Wärmebild (160x120) 6,2 mm& opt. IP-Kamera

GD-TI-BP1610T Wärmebild (160x120) 9,7 mm & opt. IP-Kamera

GD-TI-BT2510T Wärmebildkamera zur Körpertemperaturmessung

GD-TI-ET2504T Wärmebild (384x288) 4,4 mm & opt. IP-Kamera

GD-TI-ET2508T Wärmebild (384x288) 7,6 mm & opt. IP-Kamera

GD-TI-ET2510T Wärmebild (384x288) 9,7 mm & opt. IP-Kamera

GD-TI-ET2515T Wärmebild (384x288) 15 mm & opt. IP-Kamera

GD-TI-ET2525T Wärmebild (384x288) 25 mm & opt. IP-Kamera

GD-TI-ET2535T Wärmebild (384x288) 35 mm & opt. IP-Kamera
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