Termal ve Optik IP Kamera
GD-TI-CT2510T GRUNDIG
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Kategoriler: Bullet - Termal goriintiileme - Kamera
Uriin Kodu:: GD-TI-CT2510T
EAN CODE: 4260573063239

PREMIUM Urlin grubu benzersiz ve benzersiz
ozelliklere sahip ¢ok yonli ¢6ziimler sunar.

GRUNDIG

One Cikanlar

Nesne Siniflandirmasi

Bu teknoloji, alarmin bir insan mi, bir arag mi
@ B, yoksa baska bir nesne tarafindan mi

:ﬁ: tetiklendigini ayirt edebilen son derece gelismis
bir derin 6grenme algoritmasi kullaniyor.

Ozellikler

o Derin Ogrenme - hat gegisi, bolge girisi ve cikisi, izinsiz giris e 1 kizilétesi kanal ve 1 optik kanal ile Cift Akis
gibi derin 6grenme algoritmasina dayali davranis analizi

o Sesli iletisim ve Alarm Girisi / Cikisi ® Asiri arka 1sik durumlari igcin WDR (Genis Dinamik Aralik)

® PoE 802.3af e Resim icinde Resim - Optik kanalin tam gériintiisiinde
kizilotesi kanalin kismi gorintisi
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Termal ve Optik IP Kamera
GRUNDIG

GD-TI-CT2510T

Teknik veriler GD-TI-CT2510T

Kizilotesi Modulii

Kizil6tesi sensor: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Cozim: 384 x 288
IFOV: 1,75 mrad
NETD: <35 mk (@25° C, F=1.0)
Yanit Dalgasi: 8 um to 14 um
Dedektor Arahgi: 17 um
Lens odak uzakligi: 9,7 mm
Goris Aglisl: 37,5° x 28,5° (HxV)
MOD (Minimum Nesne Im
Mesafesi):
Kamera
Goriinti sensoéri: 1/2.7” progressive Scan CMOS
Video Cozunarligi: 2688 x 1520
Renk Duyarlilig:: 0,0089Lux @ F1.6 (AGC ON)
Duyarhhk S/B: 0,0018 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Dektansor Hizi: 1~ 1/100,000 sec
Lensler
Lens Odak Uzunlugu: 4 mm
Gorls alant: 84° x 44,8° (HxV)
Aydinlatici
Maks. Ir mesafe: 30 m kadar
Video
Genis Dinamik Aralik (WDR): 120 dB
Giundiz / Gece Anahtari: Renkli, BW, Otomatik
Ses
Ses Sikistirma: G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
Genellikle
Olgiim secenegi: 3 sicaklik 6lglim kurali tirlind, 21 kurah (10 puan, 10 bolge ve 1 satir) destekler
Nesne Sicaklik Araligi: - 20°C to 150°C
Dogruluk: +8°C
DRI Araligi: Algilama Menzili, Araglar 1.4 m x 4.0 m: 902 m

Algilama Menzili, insanlar 1,8 m x 0,5 m: 294 m

Tanima Menzili, Araglar 1.4 m x 4.0 m: 225 m

Tanima Menzili, insanlar 1,8 m x 0,5 m: 74 m

Tanimlama Menzili, Araglar 1.4 m x 4.0 m: 113 m

Tanimlama Mesafesi, insanlar 1,8 m x 0,5 m: 37 m
Akilli Fonksiyon Aralig: VCA Menzili, Araglar 1.4 m x 4.0 m: 210 m

VCA Menzili, insan 1,8 m x 0,5 m: 70 m

Sicaklk Ol¢iimii, Nesne 1 x 1 m: 114 m

Sicaklik Olciimii, Nesne 0,2 x 0,2 m: 23 m

Yangin Algilama, Nesne 0,2 x 0,2 m: 97 m
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Termal ve Optik IP Kamera

GD-TI-CT2510T

Cergeve Orani
1. Akis:

2. Akis:

Ag

Gorlnta Sikistirmasi:

SD Hafiza:
istemci yazilm:

Web Tarayici:
Ag Protokol:

Siber glivenlik:

Baglantilari
Ses Giris/Cikis:
Alarm Giris/Cikis:
Network Arabirimi:
Seri Arabirim(ler):
Akilli islevler
Saldiri Algilama:
Cizgi gegisi:
Bolgeye Giris:
Bolgeden Cikis:
Olay Kaynagi:

Etkinlik Eylemi:

Onaylar
Koruma oylamasi:
Standart:

Cevre
isletme Sicaklig::
Nem:

Elektriksel

Dalgalanma Korumasi:

Besleme voltaji:

Gug tuketimi:
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Termal: 25 fps (1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288, 384 x 288)
Optik: 50 Hz: 25 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
60 Hz: 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Termal: 25 fps (704 x 576, 352 x 288, 384 x 288)
Optik: 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 352 x 288)
60 Hz: 30 fps (704 x 480, 352 x 240)

H.264, H.265, MJPEG
Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
C-WERK Viewer, SCMS, 10S App, Android App (SCMS)

Eklenti gerekli canli gorlintii: Internet Explorer 11
Eklentisiz canli goriintl ve hizmet: Chrome 57.0+, Mozilla Firefox 52+

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP,
IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS

3 kullanici yonetimi dlizeyi: yonetici, operatdr, kullanici, Parola Korumasi igin AES Sifreleme,
Karmasik Parola, HTTPS (SSL) Oturum Agma Kimlik Dogrulamasi, HTTP / HTTPS icin temel ve 6zet
kimlik dogrulama, 802.1X kimlik dogrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik dogrulama (EAP-MD5),
Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF igin dzet kimlik dogrulama, HTTPS tizerinden RTP /
RTSP, Kontrol zaman asimi ayarlari, Glvenlik denetim giinltigt, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS
1.2, glincellenmis sifre ile TLS 1.2 AES 256 sifreleme iceren siitler., Brute Force Delay Protection,
Signed Firmware, Secure Boot by software check

1-ch ses girig and 1-ch ses ¢ikis
2/2

1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
1x RS-485

On tanimli sanal bir bolgeye girin ve oyalanin
On tanimli sanal hat gegme

Dis ortamdan 6n taniml bir sanal bolge giriniz
On tanimli sanal bélgeden ¢ikis

Video sabotaj, ag baglantisi kesildi, IP adresi ¢akisti, HDD dolu, HDD hatasi, yetkisiz oturum
acma, hareket algilama

Kayit: Olay 6ncesi, olay sonrasi hafiza karti ve / veya ag depolama. Resim yiikleme: FTP, HTTP ve
NAS. Tetikleyici E-posta bildirimi: HTTP, ISAPI. Alarm ¢ikisi ve C-WERK VMS'ye bildirim. Olaylar
program ayarlarina baglidir.

IP67 (IEC 60529-2013)
ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

-40 °C~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
% 95 daha az, yogusmasiz

TVS 4000V Yildirim Korumasi, Dalgalanma Korumasi ve Gerilim Gegici Korumasi
12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)
Max. 9.5 W
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Termal ve Optik IP Kamera

GRUNDIG

GD-TI-CT2510T

Mekanik
Olgitleri: 376,1x119,1 x 118,1 mm (14,81 x 4,69 x 4,65 inch)
Agirhk: 1890 g (4.17 Ib)

Aksesuarlar
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Garanti

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” iirlin serilerindeki tim kameralarin uzatilmig garanti siiresi vardir. Elektronik parcalarda 5 yil,
hareketli parcalarda mekanik asinma ve yipranma dahil degildir. Lutfen dikkat edin genel teslimat sartlari ve kosullari.
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