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Kategoria: Turret - IP - Kamera
Numer artykutu: GU-CI-AC5617E
EAN CODE: 4260573063833

GRUNDIG

SMART-PLUS

Linia produktéw SMART-PLUS kompleksowo
obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje
wszechstronne rozwigzania dla réznych obszaréw

zastosowan
Przeglad najwazniejszych funkgc;ji
H.265pro+ Aplikacja na smartfona
H.265pro+ opiera sie na standardowym Aplikacja mobilna zostata stworzona, aby
H.2B5 formacie H.265/High Efficiency Video Coding utatwi¢ operatorom skuteczne zdalne
+raa (HEVC). W przypadku H.265pro+ jako$¢ wideo sterowanie i zarzadzanie systemami wideo w
jest zblizona do jakosci H.265/HEVC, ale dowolnym momencie. Umozliwia podglad
wymagana przepustowosc¢ transmisji i obrazu na zywo, odtwarzanie zarejestrowanych
pojemnos¢ pamieci zmniejsza sie ze wzgledu na danych wideo oraz odbieranie zdalnych
kluczowe technologie. powiadomien.
Klasyfikacja obiektow Deep Learning
Technologia ta wykorzystuje wysoce Deep Learning inspirowany jest ztozong
@ B, zaawansowany algorytm gtebokiego uczenia |AI°211“ strukturg ludzkiego mdzgu. Ta innowacyjna
EE,‘; sie, ktéry potrafi rozpozna¢, czy alarm zostat metoda pozwala na przetwarzanie informacji i
wywotany przez cztowieka, pojazd czy inny wykonywanie odpowiednich dziatan w oparciu
obiekt. o analize.
Cechy
® Redukcja niechcianych alarméw (fatszywych alarmow) e Wiele zintegrowanych funkcji Al, takich jak wykrywanie
poprzez klasyfikacje obiektéw docelowych za pomoca twarzy, wykrywanie wtaman, zliczanie obiektow, kolejki,
algorytmoéw gtebokiego uczenia. To znacznie ogranicza mapa cieplna i wiele wiecej

fatszywe alarmy generowane przez obiekty inne niz ludzie
lub pojazdy. Utatwia to znajdowanie zdarzen i oszczedza
pojemnos¢ dysku twardego

o Wbudowany mikrofon
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Zgodny z NDAA

GRUNDIG

Linia SMART firmy GRUNDIG Security jest w petni zgodna z ustawg National Defense Authorization Act (NDAA), ktéra zabrania
amerykanskim agencjom federalnym i ich partnerom uzywania sprzetu lub ustug do nadzoru wideo i telekomunikacyjnego
niektorych chinskich firm. To prawo stanowi cze$¢ ustawy Johna S. McCaina NDAA i obowigzuje od sierpnia 2020 r.

Dzieki naszej linii produktéw SMART mozesz mie¢ pewnos¢, ze Twdj system bezpieczenstwa jest zgodny z tym waznym
rozporzadzeniem. Nasze produkty spefniajg najwyzsze standardy jakosci i niezawodnosci, zapewniajac bezpieczenstwo potrzebne
do ochrony Twojego majgtku i personelu.

Dane techniczne GU-CI-AC5617E

Kamera
Przetwornik obrazu:

Rozdzielczo$¢ obrazu wideo:

Czutos$¢ w kolorze:

Czutos¢ Cz-B:

Szybkos$¢ migawki:

Zwolniona migawka:

Balans bieli:
Soczewki

Obiektyw:

Wartosc F:

Typ sterowania przestona:

Pole widzenia:

lluminator

Maks. zasieg promiennika IR:

Wideo
Kolor/Cz-B:
WDR:
Ulepszenie obrazu:

Ustawienia obrazu:

Przejscie dzier/noc:

Strefy prywatnosci:
Audio

Kompresja audio:
Ogolne

Zakres DRI:
llos¢ klatek

1 strumien:

2 strumien:

3 strumien:
Sie¢

Funkcje:

Kompresja wideo:
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1/2,7” przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym
2880 x 1620

0,004 Ix @ F1,6 (AGC wt)

0 Ix LED IR wt

1/5~1/20000 s

Obstuguje

Auto / reczny

2,8 mm

F1,6

Statfa przestona

110° (w poziomie), 58° (w pionie), 133° (po przekatnej)

do30m

Auto, ICR
120 dB
BLC, 3D DNR, HLC

Tryb korytarzowy, nasycenie, jasnos¢, kontrast, ostrosé i balans bieli regulowane przez
oprogramowanie klienckie lub przegladarke internetowa

Automatyczne, harmonogram

4 strefy, prostokat

G.711

Wykrywanie: 56 m, Obserwacja: 22,4 m, Uznanie: 11,2 m, Identyfikacja: 5,6 m

50 Hz: 25 kl/s (2880 x 1620, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720)60 Hz: 30 ki/s
(2880 x 1620, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720)

50 Hz: 25 kl/s (1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240)60 Hz: 30 kl/s (1280 x 720, 640 x 480, 320 x
240)

50 Hz: 25 kl/s (1920 x 1080)60 Hz: 30 kl/s (1920 x 1080)

Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu, trzy strumienie, ochrona hastem,
maska prywatnosci, filtr adreséw IP

H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

grundig-security.com
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Siec

Przeptywnosc:

Kontrola szybkosci transmisji
bitow:

Metoda strumieniowania:
Karta SD:

Przegladarka internetowa :

Protokot sieciowy:

Bezpieczenstwo cybernetyczne:

Potaczenia

Wejscie / wyjscie audio:
Interfejs sieciowy:
Inteligentne funkcje
Detekcja dzwieku:

Wykrywanie gestosci ttumu:

Analityka oparta na gtebokim
uczeniu:

Detekcja twarzy:

Rozpoznawanie twarzy:
Mapy ciepta:
Klasyfikacja obiektow:
Detekcja intruzow:

Rozpoznawanie tablic
rejestracyjnych:

Zliczanie obiektow:
Skrzyzowanie linii:
Zabranie obiektu:

Wykrywanie oséb i pojazdéw:
Wykrywanie dtugosci kolejki:

Wykrywanie ruchu:
Wejscie do strefy:
Wyjscie ze strefy:

Sabotaz:

Granice inteligentnych funkcji:

Zrédto zdarzenia:
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256 kbit/s to 8 Mbit/s
Stata przeptywnosc¢ (CBR), zmienna przeptywnosé (VBR)

Unicast, Multicast

Whbudowane gniazdo kart Micro SD do 512 GB, NAS (obstuga NFS, SMB/CIFS)

Safari V12.1+, Mozilla Firefox V.52+, Google chrome V.57+, MS Edge V.79+

TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, SNMPx, 802,1X,
IPv4/1Pv6, PPPOE

Rozne poziomy haset, ochrona hastem, skomplikowane hasto, szyfrowanie HTTPS,

uwierzytelnianie skrétem dla HTTP/HTTPS, filtrowanie adreséw IP, WSSE i uwierzytelnianie
skrotem dla ONVIF, RTP/RTSP przez HTTPS, ustawienia limitu czasu kontroli, dziennik audyt

Wbudowany mikrofon
1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

Wykrywa nietypowe odgtosy: szczekanie pséw, ptacz niemowlat, strzaty, nagty wzrost i spadek
dzwieku

Liczy osoby w okreslonym obszarze. Mozna ustawi¢ obszar i maksymalna liczbe oséb w nim
Przechwytywanie twarzy, wykrywanie wtargniecia, przekroczenie linii, wejscie w region, wyjscie
z regionu, ciato ludzkie, twarz i pojazd.

Ludzka twarz jest rozpoznawana na obrazie i moze wywotac zdarzenie

Wykrywa i rozpoznaje twarze, poréwnujac je z zapisanymi obrazami portretowymi. Zdarzenia
mogg by¢ wyzwalane przez listy Dozwolone, Zablokowane i Inne

Wizualizuje liczbe osé6b w monitorowanym obszarze w okreslonym czasie za pomocg prostego i
przyjaznego dla uzytkownika schematu koloréw

Wykrywa ludzi, pojazdy niezmotoryzowane i/lub pojazdy na petnym ekranie lub w okreslonej
scji obrazu

Ludzie, pojazdy silnikowe lub pojazdy niezmotoryzowane, wjezdzaja, wyjezdzajg lub jezdzg po
predefiniowanym wirtualnym obszarze, obstugiwane sg do 4 regut

Wykrywa i rozpoznaje tablice rejestracyjne samochodoéw. (Funkcja importu-eksportu danych,
dziatania moga by¢ uruchamiane za pomoca listy dozwolonych, zablokowanych i innych,
obstugiwane tylko z wtozong kartg SD).

Osoby, pojazdy silnikowe, pojazdy niezmotoryzowane lub inne ruchy sg liczone podczas
przekraczania wirtualnej linii, a wynik jest wyswietlany na ekranie w czasie rzeczywistym

Ludzie, pojazdy silnikowe lub pojazdy niezmotoryzowane przekraczajg wczesniej zdefiniowang
wirtualng linie, obstugiwane sg do 4 regut

Wykrywa w zdefiniowanym, regulowanym obszarze obiekty, ktére pierwotnie znajdowaty sie w
okreslonej lokalizacji i zostaty usuniete, a takze obiekty, ktore tam pozostaty

Mozliwos¢ regulacji, czy majg by¢ wykrywane osoby, pojazdy silnikowe czy niezmotoryzowane.

Liczy osoby w okreslonym obszarze i mierzy czas obstugi. Mozna ustawi¢ obszar, maksymalng
liczbe oséb w nim i maksymalny czas obstugi

WH., Wyt., ustawienie obszaru, czutos¢

Dodanie zdefiniowanej wirtualnej strefy z zewnatrz
Woyjscie ze zdefiniowanej wirtualnej strefy

Zmiana sceny i utrata ostrosci

Tylko jedna z funkcji Al moze by¢ wybrana na raz

Sabotaz wideo, brak sieci, konflikt adresu IP, ruch, rézne funkcje Al, nagte
zwiekszenie/zmniejszenie dzwieku
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Inteligentne funkcje

Akcja na zdarzenie: Wyslij e-mail, uruchom wyjscie alarmowe, powiadom C-WERK nadzoru, zataduj na FTP / NAS,
uruchom nagrywanie na karcie SD i / lub przechwytywanie obrazu.

Zatwierdzenia

Stopien ochrony: IP67 (IEC 60529-2013), NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Regulacja: CE, EAC, FCC, RoHS
Standard: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), SDK/API
MTBF dla 25° C: >60 000 godzin
Srodowiskowy
Temperatura pracy: -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)
Wilgotnos¢: mniej niz 95%
Elektryczny
Napiecie zasilania: 12 V DC, PoE (IEEE 802,3af)
Pobdr mocy: Maks. 5,5 W
Mechaniczny
Zakres ruchu mocowania: Obrét: 0° do 360°, Pochylenie 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360°, Regulacja 3-osiowa
Wymiary: @ 100 x 90 mm (@ 3,9 x 3,53 cali)
Waga: 420 g (0,93 Ib)
Pakowanie
Wymiary opakowania: 110 x 110 x 105 mm (4,3x 4,3x 4,1 cali)
Waga paczki: 500 g (1,1 Ibs)
Jednostka opakowaniowa: 24

Wymiary opakowan zbiorczych: 460 x 350 x 230 mm (18,1x 13,8 x 9,1 cali)
Masa opakowania zbiorczego: 13800 g (30,4 lbs)

Akcesoria

GRUNDIG

GU-SW-INST-TOOL GU-SW-VMS GU-SW-IP-FINDER GU-SW-PLAYER

Ir
.
.
“‘o 4
. e
.
e
“9

GD-HW-SD-128GB GD-HW-SD-256GB GU-BR-AJX01 GU-BR-AJX02

06.10.2026, Dane moga ulec zmianie bez powiadomienia. Strona4/6 grundig—security.com




5 MP IP Kamera
GU-CI-AC5617E GRUNDIG

GU-BR-AJX03 GU-BR-AJX04 GU-BR-AMWO04

Wymiary

@ 100

Smart Line

Oproécz zwyktej niezawodnosci, linia produktéw SMART firmy GRUNDIG Security oferuje liczne funkcje analizy obrazu, wspierane
przez sztuczng inteligencje (Al). Na przyktad uzyj funkcji LPR do rozpoznawania tablic rejestracyjnych lub rozpoznawania twarzy do
identyfikacji oséb. Lub zmniejsz liczbe fatszywych alarmow, klasyfikujgc obiekty jako ,,Pojazd”, ,Osoba” lub ,Inny”. Kamery SMART
firmy GRUNDIG Security sg w stanie wykry¢ osoby w ttumie, policzy¢ liczbe gtédw oraz zmierzy¢ dtugos¢ kolejek m.in. B. do ustalenia
w strefie kasowej. W ten sposéb pomagajg optymalnie wykorzystac posiadane zasoby. Informujg réwniez, jesli nieupowaznione
osoby przekrocza wyznaczone linie lub wejdg na okreslone obszary.

Oprécz zwyktej niezawodnosci, linia produktéw SMART firmy GRUNDIG Security oferuje liczne funkcje analizy obrazu, wspierane
przez sztuczng inteligencje (Al). Na przyktad uzyj funkcji LPR do rozpoznawania tablic rejestracyjnych lub rozpoznawania twarzy do
identyfikacji oséb. Lub zmniejsz liczbe fatszywych alarmow, klasyfikujgc obiekty jako ,,Pojazd”, ,Osoba” lub ,Inny”. Kamery SMART
firmy GRUNDIG Security sg w stanie wykry¢ osoby w ttumie, policzy¢ liczbe gtéw oraz zmierzy¢ dtugosc kolejek m.in. B. do ustalenia
w strefie kasowej. W ten sposéb pomagajg optymalnie wykorzystac posiadane zasoby. Informujg réwniez, jesli nieupowaznione
osoby przekrocza wyznaczone linie lub wejdg na okreslone obszary.

Gwarancja

Wszystkie kamery z linii produktéw SMART-PLUS & SMART-PRO posiadaja wydtuzony okres gwarancji 5 lat na czesci elektroniczne.
Nie obejmuje zuzycia mechanicznego czesci ruchomych. Prosze zwréci¢ uwage na nasze ogdlne warunki dostawy.

Opakowanie przyjazne dla sSrodowiska

Nasze przyjazne dla srodowiska opakowania z mniej kolorowym nadrukiem sg wykonane z materiatu w 100% nadajacego sie do
recyklingu. Aby zaoszczedzi¢ zasoby, nasze szczegétowe instrukcje obstugi sg dostepne do pobrania online. Skrécone instrukcje
obstugi dostarczane z urzadzeniami sg drukowane na papierze pochodzacym w 100% z recyklingu.
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NEMA 4X - Standard ochrony dla wymagajacych srodowisk

NEMA 4X to norma ochrony zdefiniowana przez Amerykarnskie Narodowe Stowarzyszenie Producentéw Sprzetu Elektrycznego
(NEMA), okreslajgca wymagania dla obuddéw urzadzen elektrycznych. W poréwnaniu do normy NEMA 4, standard NEMA 4X
zapewnia dodatkowo odpornosc¢ na korozje — co stanowi kluczowa zalete w tunelach, na parkingach, w lokalizacjach nadmorskich,
w obiektach przemystowych narazonych na dziatanie substancji chemicznych oraz wszedzie tam, gdzie stosowane jest regularne
czyszczenie pod wysokim cisnieniem.Norma ta obejmuje ochrone przed deszczem, $niegiem, pytem, korozjg oraz przypadkowym
kontaktem z elementami elektrycznymi pod napieciem. W potaczeniu z klasg ochrony IP66/IP67, kamery spetniajgce wymogi NEMA
4X oferujg najwyzszy poziom zabezpieczenia, umozliwiajacy ich staty montaz na zewnatrz w najbardziej wymagajgcych warunkach.
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